
贵阳GJZ矩形板式橡胶支座

产品名称 贵阳GJZ矩形板式橡胶支座

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 68.00/块

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
承载力:284KN

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

  桥梁顶升支座更换、裂缝修补、粘钢加固等养护工程运用多项先进的设备及专用工具，运用先进的PL
C液压同步顶升系统对多座桥梁进行了顶升、支座更换确保桥梁零损伤；转角千斤顶及多节顶升装置、
桥梁机械支已获得多项专利。已组建多个在桥梁橡胶和盆式桥梁支座更换、裂缝修补、桥梁顶升，桥梁
增高位移、桥梁体外预应力加固，铁路客运专线支座纠偏、桥梁粘钢加固、桥梁养护等的工程施工队伍
。

     我公司现有设备千余套。经营范围从桥梁维修、加固，更换支座，桥梁上部结构位移等发展到为
顾客提供桥梁无损检测、提供养护维修技术指导及施工方案，做到了为顾客提供前期服务与超值服务，
为其他养护单位提供了科学、可靠的施工依据，体现了我公司与社会、同行低成本运营、利益共享的境
界。

  

?????

1.???????????????????????????????????????????????????????,?????????????????,?
????????±10%;

2.?????????????????????????????????????????????;

3.??????????1%????????????????????????????????????????1%?????????(?????)???
???(??????)?????????????????



 

??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????

  橡胶支座有圆形、矩形、四氟板式等几种类型，设计承载力己达10000kN。常用的板式橡胶支座的主
要构造特点;采用几层金属板作为加强层，由于橡胶层之间的金属板能起阻止橡胶层侧向膨胀的作用，从
而显著提高了橡胶层的抗压强度和支座的抗压刚度。金属板的厚度一般为2--3mm，中间橡胶层厚度5- 10
mm，主要根据设计要求确定。近n年又开发了球冠板式橡胶支座，其构造特点是在圆形板式橡胶支座上
面设置了球冠构造，球冠高度有4,6,8,10mm 4种，其优点是受力明确.抗剪切变形能力大于一般的板式橡胶
支座。一般用于跨度20。以下的铁路桥梁和跨度30m左右的公路桥梁。
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