
CO2二氧化碳激光打标机 激光镭射打标机

产品名称 CO2二氧化碳激光打标机 激光镭射打标机

公司名称 武汉和谐天域激光标记有限公司

价格 21800.00/台

规格参数 品牌:天域激光
型号:HT-C
产地:武汉

公司地址 武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道493号

联系电话  18071022830

产品详情

品牌：天域激光型号：HT-C30/60/100打印深度：0.01-0.5mm打印速度：≤9000mm/s激光功率：30W/60W
/100W机型：C02台式激光打标机冷却方式：风冷/水冷保修期：2年频率：1-100KHz加工定制：是位数：
8位打印范围：110*110/145*145/200*200mm打印方向：双向打印包装类型：箱气源压力：0（MPa）重量
：135KG外形尺寸：1250*1000*1650mm

co2激光打标机正确的操作步骤

检查水路、电路无误后方能开机。开机顺序为：

①接通进线电源,打开钥匙开关。此时机器抽风及制冷系统通电,电流表显示数值7A左右；

②等待5～10秒钟,按动外控制面板上触发按钮,电流表显示数值为零,3～5秒钟之后,氪灯点燃,电流表显示数
值7A。（参照激光电源操作说明书）；

③打开振镜电源；

④打开计算机,调出所需打标文件；

⑤调节激光电源到工作电流（10～18A）,即可开始打标；

打标结束后,按以上顺序逆向关闭各组件电源：

①将激光电源工作电流调至最小（7A左右）；

②关闭计算机；



③关闭振镜电源；

④按动停止按钮；

⑤关闭钥匙开关；

⑥断开进线电源。

行业应用

适用材料：适用绝大部分非金属材料，如皮革、布料、木器、竹器、纸张、有机材料、亚克力、塑料、
环氧树脂等。

应用行业：广泛应用于眼镜、纽扣、塑胶、标牌、包装、皮革、布料、陶瓷、玻璃、水晶、橡胶、电器
、工艺制品、木竹制品等行业。
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