
3m*1m大模块抗浮式地埋箱泵一体化优势

产品名称 3m*1m大模块抗浮式地埋箱泵一体化优势

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:贵阳
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
3m*1m大模块抗浮式地埋箱泵一体化优势
客户在问询抗浮式地埋箱泵一体化时，会问，大模块与小模块有什么样的区别。其实并不难，大模块就是1*2或1*3的，而小模块就是1*1的，那么大模块有什么样的优势呢？无横向缝，减少漏水点，提高承压能力。

抗浮式地埋箱泵一体化大模块规格配置：
泵站材质规格：侧板为1m*3m大模压块BDF复合板，顶板为热镀锌钢板
抗浮地埋泵房：采用转角踏步式楼梯
低频巡检智能控制柜：自动低频巡检，巡检记录。
常规地埋水箱覆土是在1米左右，2米为极限，不可再多。
顶部覆土到达2米，水箱板加厚，底板侧板和顶板均采用4.0mm厚。
地埋水箱顶部不可过人过车，只可铺设草皮，且安装完毕后需要在水箱四周设置护栏及警示牌，防止人员踩踏造成水箱下沉。

3m*1m大模块抗浮式地埋箱泵一体化优势
抗浮式一体化地埋消防水箱根据用途的不同分：消防水箱又分为循环消防水箱和非循环消防水箱两类。循环消防水箱平时与城市自来水管网保持连接，水箱中的水处于循环流动状态，当地震发生时，能与自来水管网自动切断，以保证水箱里始终充满清洁的水源。它除了为消防队提供灭火水源外，主要用于在地震等大规模灾害发生、城市自来水管网瘫痪时为市民提供清洁的饮用水。循环消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所。非循环水箱与自来水管网没有连接，里面的水不能饮用。它的作用主要是在消火栓无法使用时，为消防队提供灭火水源。
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