
LED路灯GB37478-2019中国能效标识怎么办理

产品名称 LED路灯GB37478-2019中国能效标识怎么办理

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

LED灯能效等级标准：

可能有些朋友可能有所关注zui新的灯具节能认证标准的实施。中国质量认证中心简称“CQC”于2019年
8月8号发布通知开始执行新版道路用LED灯具及室内照明用LED产品的能效认证标准，原定于2020年5月1
号开始实施，目前延期至2020年11月1号实施。

现行支持标准：

GB 37478-2019 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级

GB 30255-2019 室内照明用LED产品的能效限定值及能效等级

GB 38450-2019 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级

标识的样式和规格

标识为蓝白背景的彩色标识，长度为 45 mm，宽度为 30 mm。

标识名称为：中国能效标识（英文名称为 CHINA ENERGY LABEL）。

中国能效标识为蓝白背景的彩色标识，分为1、2、3、4、5共5个等级：

等级1表示产品达到国际先进水平，节电，即耗能低；

等级2表示比较节电；

等级 3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平；

等级4表示产品能源效率低于市场平均水平；



等级5是市场准入指标，低于该等级要求的产品不允许生产和销售。

标识的备案以及单元划分：

1、生产者或进口商应当按产品规格型号逐一备案

2、LED模块的类型相同，灯壳材质相同，透光罩的材料相同，灯的外形相似，通过额定功率、色调代码
和配光类型将产品划分备案单元

3、相同备案单元的产品填写一份备案表，提交其中zui小功率和zui低色温规格型号的检测报告，其他规
格型号产品可不提交检测报告

中国能效标识申请流程：

一步：产品检测

能效检测应在有资质的实验室进行。 （深圳南方立讯检测有限公司，我司为国内一家持有道路灯及室内
灯具中国能效测试资质的民营实验室）

依据相应能源效率标准检测合格之后，我司出具能源效率检测报告。 新版灯具能效要求进行3000小时寿
命测试，如果持有真实有效的LM80报告通过验证后，可以豁免3000小时寿命测试。如豁免3000小时寿命
测试，我司可以一周出测试报告，后续注册两周，三周即可完成能效测试与注册。

能效标识制度有别于大家熟知的CCC认证或节能认证制度，采用的是企业自我声明+备案+管理的模式。
为方便企业申请能效标识，对其检测和备案流程说明如下。

二步：制作能效标识

请使用CorelDRAW格式的可编辑的能效标识样本。用CorelDRAW11.0以上版本（带方正字库）打开，标
注生产者名称、规格型号、能效等级和能效指标等信息，根据不同类型灯具能效标识有所区别。生产者
是指对产品质量负有法律责任的产品品牌所有者或使用者。规格型号应当与铭牌上的标注相一致。能效
等级、功率、光效、显色指数、相关色温和光通维持率等产品能效性能相关参数应当依据 GB 30255
的现行有效版本和检测报告确定。标识标注的光效应当不超出相应能效等级的取值范围，
被测产品的光效应能满足标识中的标注值。依据的能源效率强制性标准是指 GB 30255 的现行有效版本。

能效标识要用80克及以上铜版纸印刷，用不干胶粘贴在产品或小包装的明显位置。备案时要提供一个标
识样本进行审核。

三步：网上填写备案信息

首先要在中国能效标识网注册企业用户。须提供企业基本信息，经管理员审核后（约3天）完成注册。

注册成功后登录，添加产品备案相关信息，主要是能效标识所标注的信息。

更详细的信息，请参考中国能效标识网首页左边的“办事指南”栏目。

第四步：递交备案所需文本材料

向中国能效标识管理中心递交以下文本材料：

生产者营业执照或登记注册证明复印件；



能效标识备案企业信息表；

能效标识样本；（见二）

能效标识备案表；

能效检测报告；（见一）

涉及品牌授权或OEM生产时，需要提供：

品牌使用授权书；

能效标识备案OEM声明；

如果生产者是境外注册的企业，进口商也是责任方之一，因此还需要提供：

进口商营业执照或登记注册证明复印件；

进口商企业信息表；

进口商与境外生产者订立的相关合同副本；

不知道怎么办理能效标识认证！你可以直接咨询陈工。
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