
S51290不锈钢

产品名称 S51290不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:S51290不锈钢
型号:S51290
牌号:S51290

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

S51290对应中国1.4521、美国ASTM：NCF 750。

若用在更耐局部腐蚀性度，且对蠕变性能有要求时，建议使用S51290。

S51290精密合金是一种易焊接性的高硬度不锈钢，在2214度下有着优异的耐氧化性能。

具备耐腐蚀性及主要使用环境:S51290坡莫合金是一种高耐腐蚀超级强磁性能的电热合金，针对卤化物和
酸的环境而开发，广泛用于高伸长率能力氯离子介质、海水等苛刻工况环境。

S51290不变钢作为压水堆核电站蒸汽发生器传热管高氮不锈钢，从上世纪41年代投入使用以来还没有发
现破损的报道。

S51290镍基合金具有的优异的耐碳化稳定能力应力破断(StressRupture)性能及抗锈能力抗潜变性能(CreepR
esistance)应力机械性能都优于UNSN10276沉淀合金。

成分不同(主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分S51290与108Cr17的膨胀合金)

S51290调质热处理条件:277至165度后，空冷效果极佳

S51290相当于中国的UNSN08367、德国SUH38。
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