
IP防水测试等级的划分

产品名称 IP防水测试等级的划分

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
防护等级中的IP是指英文INGRESSPROTECTION，两个单词的缩写，IP防护等级测试标准是由IEC（INTERNATIONALELECTROTECHNICAL COMMISSION）所规定，而且这个里面是由两部分组成，一部分就是指防尘等级，二部分就是防湿气部分，也就是防水部分。根据不同的标准，测试后将电器加以分级，并以两组数字做为组IP防水测试定义了机械和电子设备能提供针对液态渗入，意外接触有何等程度的防护能力，一般用IP加两位数字表示，其中数字越大能力越强。IP防水测试等级划分：1.IPX0防水等级为没有防水保护。对水或湿气无特殊的防护。2.IPX1防水等级设备在正常操作状态下，可以提供相当于3－5毫米/分钟降雨的防水保护10分钟3.IPX2防水等级级别基本与IPX－1相同，但是可以通过各个方向上翘15度的防水测试4.IPX3防水等级为60度角度的泼溅防水保护，提供了2－5分钟的10公升/秒流速以及80－100n/m的压力的防水保护5.IPX4防水等级级别基本与IPX－3相同，但是可以提供全方位和角度的泼溅防水保护6.IPX5防水等级全方位和角度的防水保护，提供2－3分钟的12.5公升/秒流速以及30n/m的压力的防水保护7.IPX6防水等级大浪的防水保护，可以持续2－3分钟抵抗水下3米的深度，100公升/分钟的流速，100n/m的压力。很多产品都是采IPX6防水测试等级，如摄像头,手机等防水能性都是采用IPx6防水检测8.IPX7防水等级水下1米可以浸泡30分钟9.IPX-8彻底防水，可以常时间连续的在超过1米深的水中使用 
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