
泰安地埋一体化消防水池成套组装

产品名称 泰安地埋一体化消防水池成套组装

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 水箱尺寸:17*12*3
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
泰安地埋一体化消防水池成套组装
新型的地埋一体化消防水池采用了高质量的冲压工艺，既保证了箱体限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。而且还采用先进工艺，选用优质材料，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成扩散层，加大了镀锌面的附着强度。产品制作、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用。 

地埋一体化消防水池由哪些主材、辅材及其它组成部分？
地埋水箱的主体组成部分就是纯镀锌钢板及复合板组成的箱体、泵房内的设备、控制系统。
地埋水箱的辅体组成部分则是堵头、扣件、拉筋、站柱、压条、螺丝、工字钢、人孔、爬梯、防水、防腐等等。

泰安地埋一体化消防水池成套组装

地埋消防箱泵一体化水池消防设备出口管道阻力过大，泵选型不当或许所选泵扬程达不到。削减管路弯道，弯头太多可以装上自动排气阀，打扫管道弯道处凝聚的空气，或许从头选泵。
室外地埋无浮泵站电机的工作方向不对，电机缺相转速很慢。交换电机的接线调整电机的转向，查看电源进线紧固好电机接线。直接供水，一般适用于市政管网压力稍高的地区或水厂附近压力较高的范围内，缺点就是水量、水压不能，但是箱泵一体化设备对于规模较小的管网这种供水方案的经济性能很好，不需要任何其他设备或措施， 箱泵一体化设备变频供水设备原理将市政管网的水引至屋顶水箱，然后靠水箱与用水的高差，重力供水。克服了水压水量的不稳定性。
地埋箱泵一体化水箱能将液位控制在所需范围内，可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示。被测介质将投入式液位变送器直接放入消防水池中，即能适时检测显示出液位的高度。当水箱的水位降 定下限水位值时，液位控制器发出指令指示泵阀开启送水，当水位达到设定上限水位值时，控制器和出指令，指示泵阀关闭，停止送水。同理，如有需要，液位控制器也可以指示水泵或电动阀门作相反的运行动作。
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