
欧司朗HNS紫外线杀菌灯8W G5

产品名称 欧司朗HNS紫外线杀菌灯8W G5

公司名称 佛山市大翰电子有限公司

价格 21.00/支

规格参数 品牌:欧司朗
型号:HNS 8W
类型:紫外线杀菌灯

公司地址 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号

联系电话 0757-82268016 18923171533

产品详情

欧司朗HNS紫外线杀菌灯8W G5

欧司朗HNS紫外线杀菌灯8W紫外线无色无味，但始终伴随在我们身边。早在20世纪初医生就发现了这种

“蓝光”的杀菌作用。如今，紫外线用于净水、空调系统杀菌消毒以及固化塑料。

阳光对于病菌的活动有抑制作用，尤其是阳光中的紫外线，更是有效果明显的杀菌作用。病毒的遗传物

质多为单链RNA或者单链DNA，依靠活体的健康细胞提供能量以完成转录和复制。但单链遗传物质繁殖

时，并不像人体的双链DNA一般具有修复功能，所以出错概率较高。而少量出错的遗传基因，会使病毒

毒性变弱甚至失去活性。而紫外光子中的能量可以被DNA当中的碱基对所吸收，导致核酸中键与链的断

裂，从而影响病毒的生物活性，使病毒无法完成复制。为全世界提供清洁水，提供清洁水在未来具有巨

大潜力。清洁水和清洁空气日益珍贵。家庭和工业企业都迫切需要可持续的清洁水处理解决方案。传统

技术可实现净水目的，但不具备所需的耐用度，无法用于高负荷和特定应用波长领域。

欧司朗HNS 8W紫外线多用于空气及物体表面的消毒。用于空气消毒,有效距离不超过Zm,照射时间30~60



min,用于物品消毒,有效距离在25~60cm,照射时间20一30min,从灯亮5一7min开始计时,因我们采用欧司朗紫

外线杀菌灯对空气消毒首先必须保证灯管的完好无损和正确使用,同时又要定期对灯管进行监测,对紫外线

灯管的强度低于70uwc/衬应及时更换。应保持灯管的洁净。灯管表面每隔1~2周应用酒精棉球轻试一次,

除去灰尘和油垢,以减少影响紫外线穿透力的因素。
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