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产品名称 3mm 4mm 灯具用超白玻璃 高温丝印灯具玻璃
物理全钢化灯具玻璃

公司名称 东莞佳美特玻璃有限责任公司

价格 4.20/片

规格参数 玻璃 品牌:佳美特玻璃
玻璃种类:灯具玻璃
厚度尺寸:按要求加工

公司地址 厚街镇汀山村新区五巷27号3号楼

联系电话 0769-86290930 13825738484

产品详情

3mm 4mm 灯具用超白玻璃 高温丝印灯具玻璃 物理全钢化灯具玻璃 就找东莞佳美特玻璃

我司可生产各种厚度的高温丝印灯具玻璃，钢化高温丝印灯具玻璃，超白高温丝印灯具玻璃，高透光AR
灯具玻璃，原材料等级高，加工品质好，价格优。丝印玻璃英文名是：Silk screen printing glass,就是在玻
璃表面按照客户的要求将指定的颜色和图案利用丝印网板将油墨印刷到玻璃表并进行固化后得到的玻璃
产品。丝印技术分为低温丝印和高温丝印，所谓高温丝印就是使用专门的高温油墨，通过钢化炉固化油
墨，成品后油墨耐高温，能承受尖锐物刮擦而不掉。高温丝印也因为这些优点广泛应用于灯具玻璃。

钢化丝印灯具玻璃广泛应用于led平板灯，简灯，射灯，投光灯，路灯，防爆灯，洗墙灯等各种类型灯具
，具有透光好，强度高，耐高温等特点。

1，高透光：

我司选用高等级浮法白玻和超白玻为原材料，平整度好，纯度高，透光性能好，钢化白玻透光可以到89-
90%，钢化超白玻透光更高达91%以上。如果要求更高的透光率，我司还可以加工高透光钢化AR玻璃，

其中单面AR玻璃可提高透光率3-4个点，可达95%。双面AR玻璃可提高透光率6-7个点，可达98.5%，峰值
透光率可达99%。

2，强度高：

我司拥有先进的物理钢化炉，钢化效果好，其中2mm及以上可加工半钢化，2mm以上可加工全钢化，全
钢化玻璃的强度可达普通玻璃有5倍。我司5mm钢化玻璃更可通过IK08标准。

3，耐高温：



我司灯具玻璃经过钢化后可以耐高温，可以长时间耐温250摄氏度，保证了灯具产品的长期安全使用。

钢化丝印灯具玻璃加工工艺：

1，钢化丝印灯具玻璃边部加工：我司可以加工简磨安全边，直雾边，直光边，根据客户的要求加工。一
般情况下我们建议加工简磨安全边，该种边部加工速度快，价格低，同时可保证产品精度，广泛用于灯
具玻璃的加工。

2，钢化丝印灯具玻璃角部加工：我司可以加工安全角，C角，R圆角，如无特殊说明，都是加工为安全
角，如要加工C角和R圆角，要提供图纸，以免加工出错。

3，钢化丝印灯具玻璃开孔：我司可提供钻圆孔，水切割开孔，CNC磨孔内边等全套工艺。

4，钢化丝印灯具玻璃丝印：我司可以加工低温丝印和高温丝印，可根椐客户的不同需求选择不同的丝印
加工工艺。

5，钢化丝印灯具玻璃的钢化：其中2mm及以上可加工半钢化，2mm以上可加工全钢化，相同之处是两者
均为强化处理玻璃，前者强度较普通玻璃增加约2倍，后者则增加3～5倍。与半钢化玻璃相比，全钢化玻
璃的较大优点是有着更高的强度和硬度，这些优点正是灯具玻璃所需要的，所以我们建议生产钢化灯具
玻璃选择2mm以上的厚度。

东莞佳美特玻璃有限公司专业加工生产各类钢化玻璃,显示器玻璃、超白玻璃，触摸屏玻璃、丝印玻璃、
AR玻璃（减反射玻璃/高透光玻璃）、AG玻璃（防眩光玻璃/低反光玻璃）、电子电器玻璃，LED灯具玻
璃等产品。我司可加工开介，磨边，开孔，钢化，丝印，镀膜等全套工序。产品质量好，强度高，硬度
强，价格优，同时我司可提供免费小样。欢迎各位来电洽谈！
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