
QAl9-4铝青铜套QAl9-4铝青铜棒QAl9-4铝青铜板

产品名称 QAl9-4铝青铜套QAl9-4铝青铜棒QAl9-4铝青铜板

公司名称 上海盛狄金属材料有限公司

价格 66.00/千克

规格参数 产地:上海
规格:10-500
硬度:110～190

公司地址 上海市松江区泗砖公路605号

联系电话 021-67707699 18930285058

产品详情

铝青铜：QAl9-4

产品信息

执行标准： GB/T5231-2001

化学成分：

Cu Al Fe Ni Zn
余量 8-10 2-4 0.5 1
Pb Sn Si Mn P
0.01 0.1 0.1 0.5 0.01

处理工艺： 铸造

力学性能：抗拉强度 σb (MPa)：≥540    伸长率 δ10 (%)：≥15

伸长率 δ5 (%)：≥17             硬度 ：110～190HB注 ：棒材的纵向室温拉伸力学性能        

试样尺寸：直径10～120QAl9-4热处理规范：热加工温度750～850℃;退火温度700～750℃;淬火温度850℃
水冷;回火温度500～550。

产品信息

===============================



中国铜牌号：

纯铜：T1 T2 T3

无氧铜：TU0 TU1 TU2

磷脱氧铜：TP1 TP2 TAg0.1

黄铜：H96 H90 H85 H80 H70 H68 H65 H63 H62 H59

镍黄铜：HNi65-5 HNi56-3

铅黄铜：HPb89-2 HPb66-0.5 HPb63-3 HPb63-0.1 HPb62-0.8 HPb62-3 HPb62-2 HPb61-1 HPb60-2 HPb59-3
HPb59-1

加砷黄铜：HAl77-2 HSn70-1 H85A H70A H68A

锡黄铜：HSn90-1 HSn62-1 HSn60-1

铝黄铜：HAl67-2.5 HAl61-4-3-1 HAl60-1-1 HAl59-3-2 HAl66-6-3-2

锰黄铜：HMn62-3-3-7 HMn58-2 HMn57-3-1 HMn55-3-1

铁黄铜：HFe59-1-1 HFe58-1-1

硅黄铜：HSi80-3

锡青铜：QSn1.5-0.2 QSn4-0.3 QSn4-3 QSn4-4-2.5 QSn4-4-4 QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 QSn7-0.2 QSn8-0.3

铝青铜：QAl5 QAl7 QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 QAl10-4-4 QAl11-6-6 QAl9-5-1-1 QAl10-5-5

铍青铜：QBe2 QBe1.9 QBe1.9-0.1 QBe1.7 QBe0.6-2.5 QBe0.4-1.8 QBe0.3-1.5

硅青铜：QSi3-1 QSi1-3 QSi3.5-3-1.5

锰青铜：QMn1.5 QMn2 QMn5

锆青铜：QZr0.2 QZr0.4

铬青铜：QCr1 QCr0.5 QCr0.5-0.2-0.1 QCr0.6-0.4-0.05

镉青铜：QCd1

镁青铜：QMg0.8

铁青铜：QFe2.5

碲青铜：QFe0.5

白铜：B0.6 B5 B19 B25 B30



铁白铜：BFe5-1.5-0.5 BFe10-1-1 BFe30-1-1

锰白铜：BMn3-12 BMn40-1.5 BMn43-0.5

锌白铜：BZn18-18 BZn18-26 BZn15-20 BZn15-21-1.8 BZn15-24-1.5

铝白铜：BAl3-3 BAl6-1.5

铸造黄铜锭：ZHD68 ZHD62

铸造铝黄铜锭：ZHAlD67-5-2-2 ZHAlD63-6-3-3 ZHAlD62-4-3-3 ZHAlD67-2.5 ZHAlD61-2-2-1

铸造锰黄铜锭：ZHMnD58-2-2 ZHMnD58-2 ZHMnD57-3-1

铸造铅黄铜锭：ZHPbD65-2 ZHPbD59-1 ZHPbD60-2

铸造硅黄铜锭：ZHSiD80-3 ZHSSiD80-3-3

锰铜康铜：6J12 6J13 6J8 6J4
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