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产品名称 石湾紫光雕刻加工 紫光雕刻加工 顺成激光

公司名称 东莞市顺成激光镭射加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东 东莞 东莞石排镇福隆村联合路141号

联系电话  13652520707

产品详情

镭雕加工什么情况下使用镭雕按键? 由于镭雕按键通常是在透明硅胶按键的表面碰一层油墨(油墨的颜色
根据美工设计决定)，然后再用镭雕设备将硅胶按键表面的油墨按照字符的形状大小雕刻掉，使其字符的
位置无油墨从而达到透光，而字符以外的位置却不透光的效果。所以通常情况下要有透光要求的硅胶按
键才考虑采用镭雕工艺，因为镭雕工艺操作复杂，经镭雕工艺的硅胶按键单价较高。 

镭雕加工

UV处理剂，旨在处理UV的附着力问题，增进UV附着强度，常见用途有：

UV不良品返修：即UV重涂水。喷涂UV后产生的不良品，如尘点等不良，可用砂纸将尘点稍微打磨，然
后喷涂UV返修水，烘干后再喷回UV面，这样就可以将不良品重新返成良品

镭雕后喷UV：一般镭雕有平面和3D两种比较常见，主要应用在手机护套，真机壳，手机中框等。为什
么UV处理剂可以在这里使用呢，首先喷涂的工艺是：真空镀UV底---真空镀膜---UV中漆---镭雕---UV面
漆，一般镭雕工艺就是雕穿镀层露出了UV底漆，这样就形成了想要的图像，企石紫光雕刻加工，然后再
上机喷UV面，如果不喷UV处理剂直喷UV面就会导致不良高，还会出现油窝问题，并且在雕穿部分是U
V面和UV底直接接触，横沥紫光雕刻加工，附着力也相对不稳定，所以各厂家在产品镭雕后重新上线时
，先喷个UV处理剂再喷UV面漆是的，不但良率高，附着也更好。

真空镀层增进附着：真空镀铝、铬、铟、或铟锡合金。现在很多产品都需要不同的色彩，通常UV真空镀
的做法就是UV中漆加色或者UV面漆加色，加色越深，UV在镀层上的附着力就越不好，比如枪色，深红
色等，容易出现附着不稳定现象，具体导致附着不好的原因应该是颜色影响了UV的正常反应，或反应不
到位。所以这里也需要喷UV处理剂，直接喷在镀层上面，湿喷湿，薄薄的一层，然后再喷UV中漆喷面
漆，这样也可以稳定其附着力。

顺诚激光电子朔料、五金加工、广告标牌、商标制作等产品专业生产加工的个体经营，本公司可免费代
客户设计及制作样板，激光雕刻的产品图案清晰，线条优美，历久常新，主要能防水防油防酸耐磨。本
公司在东莞大岭山金雄达科技园.7吴生， 欢迎大家来指导和业务洽谈。



加工方式：来样加工；来料代工加工；来图加工；手工加工
工艺：；雕刻、打号；其它橡塑加工工艺；雕刻/打号加工；机雕；其他服饰加工工艺；雕刻加工
服务领域：电子；电器；机械；礼品工艺品；饰品；汽车；玩具；五金；广告传媒；运动、休闲 专业激
光镭射加工，可为客户雕刻加工金属及多种非金属材料表面的任意LOGO图案，徽标，条形码及自动跳
码等. 镭射雕刻加工范围: 通讯类:外壳、面板、充电器、电池外壳的图案、文字、条形码、二维码。按键. 
五金类:普通金属及合金（铁、铜、铝、镁、锌）稀有金属及合金(金、银、钛).饰品、日用品。各类金属
的氧化物（氧化铝、铜）电镀表面(电金、电银) 厨(洁，石湾紫光雕刻加工，浴)具:筷子、餐盘、刀具、
煤气灶、油烟机、水龙头、花洒、热水器、镜框、洗手盘、马桶、瓷砖
钟表:底盖、表壳、圈口、字面、各种表扣、表带.
汽车配件:汽车零部件、元器件的商标、图案防伪标志。轴承、离合器、维修工具、量具. 电子类:各类电
子音响、汽车音响的透光面板，透光按键、耳机、绝缘层、接地位、电容、IC、CPU三极管晶振. 工艺品
:珠宝首饰，紫光雕刻加工，礼品.木、竹制品。印刷制品.标牌、工牌。皮箱、眼镜架、陶瓷制品、【 详

石排顺诚激光拥有12年激光镭射雕刻加工经验，有15台不同型号镭雕机，专业的技术团队，给客户提供
高效优惠的价格，把你的产品交给顺诚更放心 石湾紫光雕刻加工-紫光雕刻加工-顺成激光(查看)由东莞
市顺成激光镭射加工厂提供。东莞市顺成激光镭射加工厂（dongguan0233369.11467.com）是从事“文字
图案的金属及非金属制品：钟表眼镜,五金,拉链,黑镭射,跳”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄勇军。
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