
英国英力士ASA代理商

产品名称 英国英力士ASA代理商

公司名称 上海孔帆新材料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13651963616

产品详情

英国英力士ASA代理商，英国英力士ASA授权经销商。英力士ASA TPE华东经销商。

英力士ASA 810

英力士ASA 811

英力士ASA 814

英力士ASA 815

英力士ASA 821

英力士ASA 885

英力士ASA HGM

英力士ASA ST4766

英力士ASA 810

英力士ASA CENTREX 811优点及性能特点

1、ASA具有良好的机械物理性能

ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的机械物理性能
。

2、ASA具有很强的耐候性



高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此造成高分子
聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁
二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的
高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐侯性能。根据测试结果，AS
A的抗老化性能是ABS的10倍以上。

3、ASA具有比较好的耐高温性能

4、ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘
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