
旋流除砂器DN300 旋流除砂器

产品名称 旋流除砂器DN300 旋流除砂器

公司名称 上海嘉星环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:旋流除砂器
结构形式:立式

公司地址 上海市奉贤区金汇镇联欢村363号

联系电话 02139111765 13917197912

产品详情

品牌 旋流除砂器 结构形式 立式
详细说明

概述 我公司研制的旋流除污器，由于具有除污效率高，清污方便，取消以往除污器前后阀门
多及旁通管，该设备具有阻力小且恒定不变等优点，已经被列入国家《城市供热手册》和吉
林省标准《水暖设计技术统一措施》。对旋流除污器的优点给予了充分的肯定。 旋流除污器
力图尽善尽美，较以往过滤式除污器在结构、性能上有较大幅度的改进，解决了新建热网在
运行初期往往污物很多，并且成分复杂的难题。如一般除污器对容重较大的污物有效，当污
物容重较小时，像树叶、纸屑、木块等还不够理想。 旋流除污器在解决容重较小污物方面有

大幅度改进。改进后的旋流除污器消除了客户对除污器性能的所有疑虑。

性能参数及型号标注 由于除污器的先进基本机理和结构，使其分割粒径(除污效率为50％的粒
径)为0．07毫米，当粒径为0．3毫米时，其除污率可达98％。具有设备运行时方便清污的优点
。 考虑到除污器的安装，旋流除污器的进水管中心线和检查口中心线的夹角由用户自定，如
用户无要求按下图制作，并分左旋和右旋，(面对检查孔，顺时针为左旋；逆时针为右旋。)
旋流除污器参数型号标记方法：公称直径dn300mm，工作压力pn1．0mpa，左旋，焊接连接

。

选用及操作 选用时可直接选用和所接管道相同的公称直径。dn≤250的dhx型旋流除污器可直
接置于水泥地面上，或者直接置于200毫米厚的混凝土的地面上，旋流除污器都可视为一个管
道活动支架。 由于滤管被悬浮物所堵只是发生在系统运行初期，而主要污物是由排污阀排出
，故使用旋流除污器不必设旁通管。由于滤管需清理的原因，进出水口排污口应设置闸阀，
排污阀所在排污管的出口应设在安全处。 当除污器的前后压力差较大时，应停泵清理滤管。
如果新建热网运行15天后无悬浮物堵塞或最后一次清理管15天后无悬浮物堵塞，旋流除污器
进入正常工作状态，定期排污即可。结构尺寸 图所示的旋流除污器，除滤管外，其余均为碳
钢材料。滤管有不锈钢制品和碳钢制品两种。各型号除污器尺寸见表。进水管和出水管与外
管道口的连接也有焊接连接和法兰连接两种。图为焊接结构，如选用法兰连接，法兰标准为j



b/t81-94。

除污器 型号 dn dni φ φ1 b1 b2 b3 h1 h2 h3 l l1

艾伊-40 40 40 300 220 140 220 280 640 140 850 120 120 1
6

艾伊-50 50 50 300 220 134 230 280 680 140 900 120 120 1
6

艾伊-60 60 50 300 220 124 240 280 780 140 950 120 120 1
6

艾伊-80 80 60 300 220 118 250 280 830 180 1050 120 120 1
6

艾伊-100 100 80 300 220 108 260 280 920 200 1200 120 120 1
6

艾伊-125 125 80 400 320 140 300 330 980 200 1300 120 120 1
6

艾伊-150 150 80 500 380 178 360 370 1010 200 1400 120 120 1
6

艾伊-200 200 100 600 440 198 430 720 1065 200 1500 130 130 1
6

艾伊-250 250 100 800 500 273 520 550 1170 200 1650 160 150 2
0

艾伊-300 300 125 900 580 297 590 600 1375 250 2000 160 150 2
0

艾伊-350 350 150 1000 630 321 700 650 1520 300 2100 180 160 2
0

艾伊-400 400 150 1200 790 395 800 750 1685 300 2350 180 160 2
0

艾伊-450 450 200 1400 900 427 820 850 1830 350 2500 235 210 2
4

艾伊-500 500 200 1400 980 447 830 850 1950 350 2650 235 210 2
4

艾伊-600 600 200 1800 1150 602 1010 1050 2245 350 3000 250 295 2
4

艾伊-700 700 200 2100 1390 706 1200 1200 2615 350 3350 250 295 2
4

艾伊-800 800 250 2400 1560 790 1350 1350 2950 350 3700 350 300 2
4



艾伊-900 900 250 2600 1720 840 1450 1450 3050 350 4100 350 300 2
4
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