
单相电子式预付费电能表 新龙

产品名称 单相电子式预付费电能表 新龙

公司名称 承德市新龙电子有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:新龙
型号:DDY-2
产品用途:预收费电能表

公司地址 承德市上板城镇电子工业园区承德龙志达新能源
科技有限公司院内

联系电话 18603148900 13803147045

产品详情

品牌 新龙 型号 DDY-2
产品用途 预收费电能表 驱动能源 预收费电能表

产品概述

1、ddy-2型电子式预付费电能表必须由用户交费购卡输入表中，电表才能供电，一户一表一卡，卡互不
通用，卡中电量用完后自动拉闸断电，从而有效地解决收电费难的问题。同时，用户的购电信息实行微
机管理。方便进行查询、统计、收费及打印收据等。

2、zs2000-s型三相小动力收费控制器只需把用户原有电表装入控制箱中，即可组成ic卡自动收电费系统，
一户一表一卡，凭卡用电，具有预收电费，自动抄表，防窃电，不交电费自动拉闸等功能，特别适合对
小型工厂等用电的预收费控制。

3、ddy-2型电子式预付费单相电能表、zs2000-s型动力收费控制器各项技术指标符合gb/t17215-1996《1级
和2级静止式交流有功电度表》和jb/t8382-1996《预付费电度表》的技术要求。它采用了目前国内最先进
的ic卡技术和smt工艺，具有双显示、计量准确、精度稳定、安全保密、性能可靠、功能完全、低功耗、
操作简单方便等优点。

单相电表主要技术参数：

1、准确度等级：1.0级，2.0级二种。

2、基本电流id（额定量大电流imax）：5（40）a、10（40）a、15（60）a

3、电表常数：220v



5、参比频率：50hz

6、工作电压范围：ac220v±20%

7、功耗：＜0.5w

8、环境工作条件：-20℃-+55℃，相对湿度不超过85%（±25℃）

9、断电情况下表内数据可保存10年，ic卡插卡次数10万次以上。
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