
品质保证钨丝 1（W） 220（V）

产品名称 品质保证钨丝 1（W） 220（V）

公司名称 南京东进钨钼制品有限公司

价格 500.00/厘米

规格参数 型号:WAL1、WAL2WAL3W1W2
灯丝功率:1（W）
适用电压:220（V）

公司地址 南京市浦口区盘城新街16号

联系电话  13901584167

产品详情

型号 WAL1、WAL2 WAL3 W1
W2

灯丝功率 1（W）

适用电压 220（V） 适用灯管电流 1（A）
适用管径 1（mm） 主要用途 1

灯泡灯丝系列钨丝

适用各种规格单双螺旋灯丝，用于双螺旋及特殊灯丝的钨丝，其同一根丝的直径偏差为同级公差的1/2。

表1

牌号 钨含量不低于% 其它元素总和不大于% 每种元素含量不大于%
wal1、wal2 wal3 99.92 0.08 0.01
w1 99.95 0.05 0.01
w2 99.92 0.08 0.01

注：钾不作为杂质含量。

2.2绕丝性能

2.2.1“l”类型钨丝及直径20-50um“t”类型按3.2条规绕丝，不得分层与脆断。

2.2.2直径大于60-120 um“t”类型双螺旋灯丝用钨丝进行推拉检测，推拉5段中有两段不断为合格，如第
一次不合格允许去掉3-5m以后再推拉5段，其中有两段不断为合格，否则为不合格。

2.2.3“w”类型的电子管折叠热丝用钨丝按3.4条规定进行弯折检验，在弯折处不得开裂。



2.3抗拉强度。
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