
德国okm exp4000 可视成像金银探测器

产品名称 德国okm exp4000 可视成像金银探测器

公司名称 石家庄大地探测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:可视地下金属探测器
型号:exp500
别名:exp500

公司地址 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景佳
园4-2-403

联系电话  13131133936

产品详情

品牌 可视地下金属探测器 型号 exp500
别名 exp500 用途 可视成像地下金属探测器
类型 金属探测器

【 产品名称 】exp4000探测器进口可视成像地下金银探测仪【 产品简介 】探测深度25米 产地:德国可视成
像地下金银探测仪易于操作、掌握.自动显示目标物体的差异能计算出确定的深度和目标的大小。立体视
觉。详细说明

exp4000是在陆地成像仪器中的mercedes。先进的技术使exp4000在地下25米的深度时其分辨率仍然十分卓
越。操作时即使没有手提电脑也十分容易。exp4000的测量部份包括一台个人计算机，数据将会在彩色荧
屏上被立刻显示出来。所有的数据将会被储存在内存中并能够转移到另外的普通计算机中，应用我们的3
d观测仪软件，usb接口连接手提电脑把探测的数具存储在硬盘里,随时来测定评估目标物体的深度、大小
和位置。这是一款小型的便携式可视成像地下金属探测仪，探测深度25米，它可以在不规则的工作环境
中使用。通过笔记本电脑可以看到地下清淅的图像。exp4000是基于电磁脉冲方法，用于找出目标区域异
常情形的确切位置的探测仪，可探测诸如地层结构、空穴、地下水位、墓穴之类的天然地下构成以及诸
如管道、储油柜、木箱之类的地下埋藏金、银、铜等目标物。exp4000具有地下目标定位、自动显示地下
目标相关数据、和分析具有不同结构的地下目标的功能。尤其是将exp4000探测仪紧贴目标区域的地面时
，非常有利于检测地电、地磁、地震相关的数据。exp4000探测仪检测方便快捷、具有极为优越的检测重
复度.对探宝者而言，exp4000有许多种功能。包括：区别金属物体和坑洞易于操作、掌握。运用下列功能
性，使得exp4000能够轻松的对图像进行评估工作：.自动显示目标物体的差异.在测量的时候，自动信号
稳定.自动天线确认在众多的仪器中，exp4000是一个十分独特的用来找寻宝物的仪器。每一次探查能够被
为它自已最佳化。因此你能与下列的天线配合：.gpr-天线（25cm，50cm，75cm，100cm）.金属差别天线 
跳动归纳法）.隧道寻找天线.高辨识率的地面扫描超感应器对于重量只有1400g的exp4000而言，快速的寻
找一个区域是理想的仪器。它的彩色监视器也适用于夜晚搜索。但与手提电脑相反，在日光下同样的也
非常清楚。exp4000是寻找地下金属的高级技术工具。探测地下金属25米。所有数据显示直接显示在彩色
显示屏上。能计算出确定的深度和目标的大小。立体视觉。操作方式：



磁力计：通过集成的磁力计，你可以调整到目前所
处位置的当前基本地面值。这种模式是非常有用的
容易找到很小金属物件，如硬币，戒指等。在这种
模式下最大的穿透深度约为2米。

地面扫描可单独调节，可以创建一个测量数据的最
大可视化。内部有存储器可以存储100个图形。在这
种模式下的设备将创建一个完整的地下三维图像。
以及探测出物体所在的位置和深度，深度高达25米
。

鉴别：此工作模式是用来识别金属和洞穴。

金属探测器在这种模式下您可以使用强大的探测系
统，搞清楚地下的金属类型。这种探测可选的。鉴
别之间细小的铁，金，铜，银，铝。

参数：电源12v重量：1400g数据记忆：128mb电池运行时间：3小时处理器：300兆赫探测深度根据当地的
土质环境和所探金属种类的大小不同，探测深度也不同。标准配置：1 控制单元1 外部电源1 充电器1
外部电源电缆1 水平控针（25cm）1 耳机1 操纵杆1 用户手册1 携带箱可选配件：1 3d软件（观测仪 3d）1
usb 电缆1 水平探针（50cm）)（用于水平垂直扫描探测）1
水平探针（75cm）)（用于水平垂直扫描探测）1 水平探针（100cm）)（用于水平垂直扫描探测）1
隧道探测天线（50cm）（用于探测地下空洞和隧道）1
超级传感器（100cm）（高清图像及识别贵重金属、铁和洞穴）1 ddv
系统（用于探测银元、项链、戒指等小型物体）

以下是空洞图像
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