
德国阳光胶体蓄电池A412/100F10进口阳光电池规格尺寸

产品名称 德国阳光胶体蓄电池A412/100F10进口阳光电池
规格尺寸

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 1000.00/只

规格参数 品牌:德国阳光
型号:A412/100F10
产地:德国

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

阳光电池在国内的市场推广、技术支持、防伪查询、售后服务等业务。 1、德国阳光蓄电池胶体A400系
列是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。可用于诸如：通讯、发电、配电、遥控及交
通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。 2、德国阳光蓄电池A500系列，在环
境温度为20°C时，可存放2年，产品设计寿命达7年，电池容量从1.2–200 Ah C20。 3、德国阳光A600-O
PzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、具有超长的服务寿命和卓越的可靠
性，应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。 容量范围（C10）：200Ah—3000Ah，
设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，设计浮充寿命为20年
工作温度范围宽：-25℃～60℃，电压等级：2V； 循环寿命：在标准使用条件下，
25%DOD循环5500次； 4、德国阳光蓄电池A700系胶体蓄电池,
自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）
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