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长葛市厂房结构安全检测 房屋安全鉴定

承接河南省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

河南明达检测鉴定有限公司（第三方权威检测鉴定评估机构），公司拥有一批素质高、实力强的专门技
术人员，配备有国内、国际先进的检测仪器和设备，能够开展工程检测鉴定项目；为客户出具权威的检
测鉴定报告。公司专门从事各种结构安全性鉴定、抗震鉴定、工程质量检测、建筑材料试验检测、建筑
物可靠性鉴定、技术咨询、工程加固、安全评估及加固处理技术的研究、开发与应用。有姿质的检测鉴
定单位，就找明达工程检验有限公司，姿质齐全，检测甲级单位，承接全国多个省份业务，提供免费技
术咨询服务。

在下列情况下可仅进行安全性鉴定a.危房鉴定及各种应急鉴定b.房屋改造前的安全检查c.临时性房屋需要
延长试用期的安全检查d.使用性鉴定中发现安全问题3.在下列情况下可仅进行正常使用性鉴定a.房屋日常
维护的检查b.房屋使用功能的鉴定c.房屋有特殊使用要求的专门鉴定

厂房安全检测内容：鉴定为D级危房后如何处置？经房屋安全鉴定为D级危险住宅，鉴定报告提出立即停
止使用意见的，住宅有权人、实际使用人应当及时撤离。乡(镇)街道办事处应当自收到D级危险住宅鉴定
报告之日起三日内，向住宅有权人和实际使用人发出督促解危通知书，告知应当立即停止使用、及时撤
离和限期采取解危措施；对D级危险住宅设置安全防护设施和危险住宅警示标志，必要时可以查封。D级
危险住宅危及公共安全的，乡(镇)人民、街道办事处应当依法采取现实危险的必要措施。公安、消防、
综合zhifa、供水、供电等相关单位应当协助乡(镇)人民、街道办事处做好D级危险住宅的应急处置工作。

1、厂房改变使用用途和使用功能前的检测鉴定：指厂房在改变原本设计使用用途和使用功能后厂房结构
构件承载能力及各项技术参数是否满足后期的安全使用要求，并对不满足安全使用要求的构件提出合理
的加固处理意见。2、厂房拆改结构布置前的鉴定：指厂房使用单位想扩大厂房内在的使用空间、增设电



梯及消防楼梯等构造设施前的检测鉴定，改造过程一般情况下需拆改厂房的部分结构承重构件，拆改前
需了解拆改是否影响厂房的结构安全及采用加固可否达到拆改要求的一种为客户提供可行性建议的检测
鉴定。3、增加使用荷载前的厂房鉴定：一般以工业厂房、仓库、生产车间、档案馆及机房较多，为满足
使用需求需在厂房楼面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜、广告牌等设备前（后）
为了解建筑目前楼面的承载能力是否满足增加设备的安全使用要求的检测鉴定，并对不满足承载能力要
求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。4、厂房增加使用层数前的鉴定：指厂房使用单位想
增加使用层数前为了解建筑目前基础、主体承重构件的承载能力是否满足增层后的安全使用要求，并对
不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。5、厂房延长设计使用年限的鉴定
：指厂房已用年限已经超过原设计使用年限想继续使用厂房前的检测鉴定，继续延用前为了解厂房目前
的各项技术参数是否满足后期的安全使用要求，并对厂房目前出现的损坏及不满足安全使用要求的构件
提供合理的加固处理建议。6、装修改造前厂房鉴定：该种鉴定在不改变结构构造的情况下一般为常规性
的可靠性检测鉴定，主要是厂房重新装修前想了解原结构的安全性和使用性（统称为可靠性）是否满足
后期的使用要求及现时的国-家规范要求。7、安装广告屏幕等装修加固改造前的性能鉴定。8、装修加固
改造后的验收鉴定。9、对厂房主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核鉴定
。
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