
预制地埋一体化污水泵站进场前准备

产品名称 预制地埋一体化污水泵站进场前准备

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 范围:辽阳
外尺寸:3m*7m
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
预制地埋一体化污水泵站进场前准备
很多城市由于早期市政污水管网修建的不是很合理，导致遇到下雨天积水严重，影响市民的正常出行和生活。而地埋式一体化预制泵站专用的控制器可以实现下面功能：计算污水入流及泵送的流量、每日清空功能、预测堵塞功能溢流记录、防抱死功能。
一体化预制泵站经过长时间的使用，外表油漆会褪去，在经过水、空气的长时间接触后，表面会生锈。设备部件一旦生锈，就容易受损，指不定什么时候就不能用了。为此，建议长时间定时做一次补漆。
每1年清理泵站井筒，但需要注意的是，进入泵站井筒内维护时，应有安全保护措施。防毒用具使用前必须校验， 合格后方可使用。做好维修记录，每次检查维修一体化预制泵站后，建议做好应有完整的运行与维护记录，方便时刻拿捏该设备的健康运作指数。

预制地埋一体化污水泵站进场前的施工准备：
 1、实行操作证制度。对操作人员进行培训、考试，确认合格者发给操作证并持证上岗。
 2、合理组织机械施工。根据需要和实际可能，经济合理的配备机械设备;复排好机械施工计划，合理组织实施;充分考虑机械设备维修时间，坚持“先维修，后使用”的原则。
 3、加强机械设备的维修和保养，保证机械设备始终处于良好的技术状态，以保证施工的顺利进行。
 本工程施工中，我们将以提高机械化，作业水平为原则，随工程进度及时进场各种机具的确保工程顺利进行。
 4、根据本工程施工特点，合理调整公司机械设备，以充分发挥现有机械设备的能力。
 5、实行人机固定、机械使用、保养责任制。操作人员严格遵守安全操作规程，积极为施工服务;提高机械施工质量，降低消耗;爱护机械设备，执行保养规程;认证执行交接班制度填好运转记录。

每年进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。泵站如配套提篮格栅，需根据进水水质的实际情况，定期进行提升和清理，按照设备制造商的要求定期更换润滑油和更换磨损粉碎格栅刀片。按照设备制造商的要求定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值。按照设备制造商的要求定期进行备品备件的更换。每5年或特殊要求时，停泵站进行太修。
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