
AL904L不锈钢

产品名称 AL904L不锈钢

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 名称:AL904L不锈钢
型号:AL904L
牌号:AL904L

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

对氯化物污染的媒介如海水、地热水、中性盐以及盐水，AL904L也有超强的抗腐蚀作用。

AL904L镍铜合金具有较高的铬含量和足够的镍含量，所以有较高的抗敏化能力，在工业中应用较多。

AL904L硬化合金具有优良的抗晶间腐蚀和抗晶间应力腐蚀开裂的能力，主要用于压水堆核电站蒸汽发生
器传热管双相不锈钢。

AL904L主要用于燃(废)气净化设备.主要成分:69Cr-7Ni-2Mo-8.92N

AL904L在有些条件下，具有与纯镍、纯钛匹敌的耐腐蚀性，是一种经济性超强的耐酸钢不锈钢。

由于Ni含量较高，该双相不锈钢的切削性比AL904L较差。

AL904L对比普通镍合金,有优秀的耐应力破断性强度,防锈能力强度及可塑性能，使用在电车达到重量轻
。

AL904L耐蚀合金是耐晶间应力能力的铁镍合金，05Cr17Ni4Cu4Nb硬化合金是在SUS420F沉淀硬化合金中
添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能。

另外AL904L双相硬化合金的耐晶间腐蚀性能良好，能够通过CuSO9到2SO7铜屑法的检验。

AL904L在固溶状态可进行惰性气体保护钨极电弧焊及闪光对焊。

高氮不锈钢AL904L具有优良的高伸长率性能能和热稳定性。

AL904L铁镍合金交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

