
岩石分裂棒性能稳定

产品名称 岩石分裂棒性能稳定

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

我国石材产量占世界位，在矿山开采中需要对大量的大块岩石进行二次解体。石材的劈裂，向来依靠石
匠手工敲凿，不仅效率低，而且劳动强度大。用于岩石进行二次解体，成本低、再创造的产值高，很好
地解决了石材二次解体难题。由于大部分岩石的抗压强度远远大于其抗拉强度和抗剪强度，其比值大约
为10:1。因此，从内部劈裂大块岩石，是省力的方法之一。结构简单、操作方便、安全可靠、劈裂速度
快、效率高、成本低、经济效益和社会效益显着。使用证明该机完全可以取代爆破的二次爆破，是大块
岩石二次解体的理想方法之一。无震动、无冲击、无噪音、无粉尘、数秒钟内可完成破裂，工作效率高
、可控破裂、破裂尺寸精确、重量适中、操作简单、维护保养方便、可在室内和狭窄场地进行拆除工作 
结合液压原理制成，不但破碎力大得惊人6500T，而且无噪声、无振动、环保，可以反复使用。可以在静
态液压环境下可控制性地工作，不受温度和场地限制，不需要像爆破机和其它冲击性爆破作业那样需采
取耗时、复杂和昂贵的安全措施。工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等，周围环境不会
受到影响，即使在人口稠密地区或室内，以及精密设备旁，都可以无干扰地工作。石头破开器因其成倍
提高了成材率，同时具有安全、环保、经济、精确、灵活的特点，是小面积的岩石二次分解上完全是可
以替代爆破和手工解体的理想产品。
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