
乐山整治工程一体化污水预支泵站

产品名称 乐山整治工程一体化污水预支泵站

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:1.6m*3.5m
材质:GPRS
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

乐山整治工程一体化污水预支泵站

乐山整治工程一体化污水预支泵站预制泵站结构
 1、顶板顶板材料由grp制成。顶盖板表里外表平坦，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物搀杂、色泽显着不匀等景象。grp资料外保护层加抗紫外线资料，避免长时刻裸露在太阳光下面老化。
 2、泵站上盖选用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。有必要加气压弹簧，轻松翻开。

玻璃钢一体化预制泵站    污水提升预支泵站的所有部件均在厂区内生产，每一个部件都是细致设计考虑下安装的，可满足几十年的使用要求。纤维缠绕玻璃钢筒耐腐蚀、不撕裂、防水。
玻璃钢一体化预制泵站    污水提升预支泵站特点：
1. 配套各种所需水泵、管道、阀门以及液位控制设备。泵坑、泵和控制设备可根据用户需求进行组合安装。以客户需求为中心，优雅外观和智能相结合。
2. 废水泵  为了减少废水输送网路的生命周期成本
3. 专用控制和远程管理 专用控制器是智能且人性化的检测解决方案，可以远程管理或者任何数据采集与监测系统相互结合使用，以便从远程位置对泵设施进行监管。

一体化预制泵站总体请求预制泵站的研讨和开发利用，大大解决了混凝土泵站的这些疑问。预制泵站可应用于管网结尾污水搜集和半途泵站，即中小型泵站（流量 小于0.5m3/s），而且简直可以战胜上述传统混凝土泵站的一切缺陷。从地埋式一体化预制泵站技能各方面的优势综合起来看。
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