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产品详情

广宁县幼儿园教学楼房屋安全检测鉴定费用

第三方检测单位要求关于培训学校第三方检测单位房屋抗震安全检测报告的要求*新闻资讯

一、教育培训学校第三方检测单位房屋抗震安全检测报告 客户经常提出，怎么出具学校幼儿园房屋安全
检测鉴定报告，本公司从事幼儿园房屋安全检测、幼儿园抗震检测鉴定、午托所安全检测鉴定、教学楼
安全检测鉴定、培训机构安全检测鉴定、幼儿园质量检测鉴定等等，对检测报告数据的性、负责。*佳幼
儿园学校安全检测鉴定单位，第三方检测单位都有的，查询的。

1.幼儿园现场安全性勘察检测

2. 幼儿园承载力检测 厂房荷载安全鉴定

3. 幼儿园房屋地基安全检测

4. 幼儿园危房评估检测 危房质量安全检测鉴定

5. 幼儿园建筑房屋加建加层安全检测等

教学楼培训机构房屋抗震鉴定的依据及方法

目前，学校建筑主要根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
的相关规定进行抗震鉴定。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)第6.0.8条规定，中小学校舍用房抗震设防类别不应低
于重点设防类(乙类)。另根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)第1.0.3条规定，乙类设防时，6～8度
应按比本地区设防烈度提高一度的要求检查其抗震措施，抗震验算应按不低于本地区设防烈度的要求采



用。

学校建筑的抗震鉴定，按房屋的建造年代分类，鉴定方法和内容有所不同：

对于80年代及之前建造的房屋(A类，后继使用年限为30年)，鉴定方法可分为两级。级鉴定应以宏观控制
和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定应以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。

对于90年代建造的房屋(B类，后继使用年限为40年)，鉴定包括两部分：部分为抗震措施鉴定；第二部分
为抗震承载力验算。

对于2001年以后建造的房屋(C类，后继使用年限为50年)的鉴定包括两部分：部分为对现有房屋的宏观控
制和构造进行鉴定；第二部分为按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001(2008年版))对房屋进行抗震承载
力验算。多层砌体学校建筑抗震主要采取的措施对于多层砌体学校建筑的墙体砌筑砂浆强度小于1.0MPa
、抗震能力较低、加固量涉及所有的墙体、抗震加固成本大于新建工程的70%、由于砂浆强度太低加固
效果很难实现、对于8度异类建筑的抗震设防要求也很难满足等问题，应该对这些建筑进行拆除重建。
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