
验针器 验针器

产品名称 验针器 验针器

公司名称 上海莫欧金属探测设备有限公司

价格 17800.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
种类:验针器

公司地址 上海市金山区兴塔镇兴福利路399号

联系电话 86 021 67360099/57363030 18930418118

产品详情

是否提供加工定制 是 种类 验针器
用途 玩具服装鞋帽礼品等物品

中含有的铁磁性物质的检
测

安装形式 平台式

作用对象 探测食品、药品、纺织、
橡胶、造纸原料等物品中
含有的铁磁性物质

品牌 佳灵

型号 MJ-650D 产品别名 检针验针机检针器
功率 160（Kw） 外形尺寸（长*宽*高） 1850*1050*910（mm）
整机重量 230（Kg） 产地 上海
产品类型 全新

【产品特点】1.封闭式磁回路双检测探头上下前后交叉装配、独立工作，消除了高度和水平方向的检测
弱区，提高了检测灵敏度和稳定性；2.采用封闭式磁回路探头，抗外部干扰性能的提高
mj-650系列相对于其他产品的信噪比(检出信号／干扰干扰)提高了50%，提高检测灵敏度，封闭式
磁回路探把外部干扰降低到最低程度(电风扇、缝纫机、振动等)；3.精确金属异物定位
mj-650系列相对于其他产品对检测信号进行物理滤波，并分析处理。对不规则的金属异物和大块异 物能
够精确定位，并led指示。4.控制面板具有更精密(16级)的弧形灵敏度设定显示和实时信号感应强度显示；
5.报警传送带运行方式有倒退和停止可选，提高工作效率6.配备了优良的产品计数器，计数准确；7.具有
自动启动方式，提高工作效率；8.具有环保节能功能自动停机设置，节约资源；9.具有薄件物和厚件物检
测，提高资源利用率；10.高强度的机械结构和皮带定位系统，保证运行稳定；

【产品应用】>> 探测食品、药品、纺织、橡胶、造纸原料等物品中含有的铁磁性物质>>
探测非铁性物质、如铜、铝、不锈钢中含有的铁质碎片【产品参数】>> 型号： mj-650d>> 探测方式：
磁气诱导方式>> 探测灵敏度： 直径0.8mm的fe至小剪刀>> 灵敏度调节： 1-16级>> 探测面宽度：
600mm>> 探测面高度： 100mm>> 报警方式： 蜂鸣器、发光管>> 输送速度：
32m/分(50hz)、40m/分(60hz)>> 电源： ac200-240v 50-60hz>> 功率： 约140w>> 外形尺寸：
1650mm(l)*1050mm(w)*900mm(h)>> 重量： 约220kg



【系列产品】检测高度 检测灵敏度 说明100mm 铁球￠0.8mm 标准机120mm 铁球￠1.0mm 定制机150mm
铁球￠1.2mm 定制机200mm 铁球￠1.5mm 定制机说明：>> 特殊尺寸和需求可根据客户要求定制>> 以上
参数为标准状态的实验值，因机器工作状态、工作环境、检出物形状的不同、可能会影响到以上参数
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