
FCD400-18球墨铸铁

产品名称 FCD400-18球墨铸铁

公司名称 深圳市鹏达金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:国产/进口
用途:机械加工
材质:FCD400-18球墨铸

公司地址 广东省深圳市坪山新区宝龙工业区

联系电话  15989540608

产品详情

FCD400-18球墨铸铁

备有各种型号规格的大量现货，配备多台切割机和运送车，可按客户的要求切割成任何规
格，限度满足客户的要求。在服务方面，我们配有专业人士协助解决客户加工生产过程中
遇到的问题，国外生产厂家也有应用工程师为客户提供完整的技术支持和指导。 

铸铁的分类

分类方法分类名称说明

1.按断口颜色分(1)灰铸铁这种铸铁中的碳大部分或全部以自由状态的片状石墨形式存在，其断口呈暗灰
色，有一定的力学性能和良好的被切削性能，普遍应用于工业中

(2)白口铸铁白口铸铁是组织中完全没有或几乎完全没有石墨的一种铁碳合金，其断口呈白亮色，硬而脆
，不能进行切削加工，很少在工业上直接用来制作机械零件。由于其具有很高的表面硬度和耐磨性，神
户-又称激冷铸铁或冷硬铸铁

(3)麻口铸铁麻口铸铁是介于白口铸铁和灰铸铁之间的一种铸铁，其断口呈灰白相间的麻点状，性能不好
，极少应用

2.按化学成分分(1)普通铸铁是指不含任何合金元素的铸铁，如灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁等

(2)合金铸铁是在普通铸铁内加入一些合金元素，用以提高某些特殊性能而配制的一种高级铸铁。如各种
耐蚀、耐热、耐磨的特殊性能铸铁

3.按生产方法和组织性能分(1)普通灰铸铁参见“灰铸铁”



(2)孕育铸铁这是在灰铸铁基础上，采用“变质处理”而成，又称变质铸铁。其强度、塑性和韧性均比一
般灰铸铁好得多，组织也较均匀。主要用于制造力学性能要求较高，而截面尺寸变化较大的大型铸件

(3)可锻铸铁可锻铸铁是由一定成分的白口铸铁经石墨化退火而成，比灰铸铁具有较高的韧性，又称韧性
铸铁。它并不可以锻造，常用来制造承受冲击载荷的铸件

(4)球墨铸铁简称球铁。它是通过在浇铸前往铁液中加入一定量的球化剂和墨化剂，以促进呈球状石墨结
晶而获得的。它和钢相比，除塑性、神户-
韧性稍低外，其他性能均接近，是兼有钢和铸铁优点的优良材料，在机械工程上应用广泛

(5)特殊性能铸铁这是一种有某些特性的铸铁，根据用途的不同，可分为耐磨铸铁、耐热铸铁、耐蚀铸铁
等。大都属于合金铸铁，在机械制造上应用较广泛
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