
EN 1036 玻璃镜子检测报告办理

产品名称 EN 1036 玻璃镜子检测报告办理

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

当今社会人们对镜子的使用越来越频繁，常见的镜子是平面银镜，是浴室，更衣间等建筑物中必不可少
的物品，为此欧盟专门制定了有关镜子的检测标准EN 1036

玻璃镜子测试介绍：

测试项目 测试标准
室内镜子
Reflection  characteristics 反射性能 EN  410
Glass,  reflective coating, edge and protective coating
quality 玻璃，反射层，边缘和保护层质量

EN  1036-1

Optical  quality 光学质量 7.2.2
Durability:  NSS 耐久性：中性盐雾试验 EN  ISO 9227
Durability:  CASS 耐久性：铜离子加速盐雾试验
Durability:  Condensation water test at constant
atmosphere 耐久性：恒定环境冷凝水试验

EN  1036-1:2007 Annex A

Protective coating adhesion 保护涂层附着力 EN ISO 2409
室外用镜子
Resistance  to fire 耐火反应 EN  13501-2
Reaction  to fire 与火反应 EN  13501-1
External  fire behaviour 外部防火性能 EN  13501-5
Bullet  resistance 防弹 EN  1063
Explosure  resistance 防爆 EN  13541
Burglar  resistance 防盗 EN  356
Pendulum  body impact resistance 冲击测试 EN  12600
Resistance  against sudden temperature changes and
temperature differentials 抵抗温度突变和温差性能

EN  1036-2

Direct  airborne sound reduction 隔音性能 EN  12758



Thermal  transmittance  传热系数 EN  673
Light  transmittance 可见光透射比
Light  reflection 可见光反射比 ASTM D785
Solar  energy transmittance 太阳光直接透射比
solar  energy reflectance 太阳光直接反射比 ASTM D2565

ISO 4892-2
Dangerous  substances 有害物质 Reach  
light  reflectance 反射性能 EN  1036-1 EN 410
NSS 中性盐雾试验
CASS 铜离子加速盐雾试验
Durability:   water test at constant
atmosphere耐久性：恒定环境冷凝水试验
Protective coating adhesion     

保护涂层附着力

安全玻璃相关检测标准：EN 12150-1:2015 建筑玻璃-热钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-
第1部分：定义和描述EN 12150-2:2004 建筑玻璃-热钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-
第2部分：合格评定/产品标准EN 14179-2:2005 建筑玻璃-均质钢化钠钙硅酸盐安全玻璃-
第2部分：合格评定/产品标准AS/NZS 2208:1996 建筑安全玻璃GB
15763.2:2005 建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃
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