
土工格栅土工布养护土工布 厂家严格控制 CRCC认证

产品名称 土工格栅土工布养护土工布 厂家严格控制
CRCC认证

公司名称 泰安云祥土工材料有限公司

价格 2.50/平方米

规格参数 品牌:泰山云祥
型号:tayx001
产地:泰安

公司地址 山东省泰安市肥城市安临站镇工业园区

联系电话 18364832525 18754858888

产品详情

在诸多土工布的种类当中，可以说长丝土工布应用的是比较广泛的，当然它能应用的广泛和它的性能不
无关系。就现状而言，在很多领域中，长丝土工布已经逐步取代了很多的传统材料。那么长丝土工布究
竟有着怎样的性能以及用途才会导致其如此受欢迎呢? 1、抗拉强度：在相同重量相同规格的条件下，长
丝土工布的抗拉强度明显要比其他针刺土工布的抗拉强度好。 2、耐高温：长丝土工布具有不错的耐高
温性能，在230摄氏度的高温的条件下，其依然能保持一定的物理性能。

3、排水性：长丝土工布虽然比较厚，但是具有良好的透气性和透水性，且此性能能保持几年之久。

4、耐腐蚀性：长丝土工布不仅仅具有一定耐化学腐蚀性，对于一些微生物的分解作用也有一定的抵抗性
。     5、延展性：长丝土工布有着不错的延展性，面对不规则形状的地形或者是凹凸不平的地形，长
丝土工布都能很好的适应。  

长丝土工布是一种新型建筑材料，原料是涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。长丝土
工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与常规的砌石及砼材料防渗效果
相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。

产品性能         

土工布强力高,由于使用塑料扁丝,在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长，耐腐蚀,在不同的酸碱度的
泥土及水中能长久地耐腐蚀，透水性好在扁丝间有空隙,故有良好的渗水性能。  

产品应用



长丝土工布具有良好的力学性能外，还具有良好的纵横向排水性能和良好的延伸性能及较高的耐生物、
耐酸碱、耐老化等化学稳定性能。同时，还具有较宽的孔径范围、曲折的孔隙分布、优良的渗透性能和
过滤性能.聚酯长丝土工布已普遍应用于基础设施建设领域，逐步被应用于更广泛的领域。
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