
美国UPC认证申请流程 水暖管道认证办理要求和费用

产品名称 美国UPC认证申请流程
水暖管道认证办理要求和费用

公司名称 深圳市优测检测技术服务有限公司

价格 4000.00/单

规格参数 地区:美国
类别:产品认证
范围:五金卫浴产品

公司地址 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道6352号
1栋厂房517-518

联系电话  15712196739

产品详情

     UPC是美国国际管道暖通机械认证协会(IAPMO)的认证标志.需要UPC认证的产品有水龙头,金属
软管,阀门,洁具类产品等等

    根据美国/加拿大的建筑法规要求，对产品的质量进行管控并给予认证，表明产品符合美国/加拿大
的建筑法规，包括产品的质量、健康卫生、适用性等要求。对水暖卫浴生产商来说，获得UPC/cUPC
认证意味着取得了北美市场的准入券。

UPC认证产品管控范围

陶瓷卫生洁具                         浴缸，冲凉房，按摩冲浪浴缸

厨房用水龙头，浴室用水龙头，花洒喷头 防冻龙头

编制软管                             金属波纹管

抽水马桶水箱配件                     铜合金管材，铜管接头

塑料管，塑料管接头                   铸铁排水管，管件接头

橡胶管箍                            铜球阀，闸阀

铸铁闸阀                            金属 / 非金属截止阀，止回阀

铜合金地漏                           铸铁地漏



煤气管                               煤气阀

铝塑复合管                           塑料马桶盖板

陶瓷芯轴（水龙头用）                橡胶垫圈

通风管道                             饮水机（ R .O. ），软水器

       ANSI/NSF无毒认证

UPC认证常用标准目录

ASME A112.18.1/CSA B125.1-12    终端供水装置标准，如水龙头、花洒、淋浴管

ASME 1016/ ASME A112.1016/CSA B125.16-11  自动补偿阀门标准，如恒温龙头、压力平衡阀龙头

ASME A112.18.2/CSA B125.2-11    排废水产品标准，如排杆、P弯、地漏

ASME A112.18.6/CSA B125.6    柔性连接管标准，如编织管、波纹管

ASME A112.19.2/CSA B45.1    陶瓷卫生洁具标准，如陶瓷盆、单冲马桶

ASME A112.19.14    双档排水陶瓷卫生洁具标准

ASSE 1002and CSA B125.3    进水阀标准

ASME A112.19.5/CSA B45.15-11    单档排水阀标准

IAPMO PS 50    双档排水阀标准

       IGC 157    球阀

UPC认证流程：

一.递交认证申请给IAPMO;

二.递交爆炸图纸，打标图纸，安装说明书，过水零部件信息(PMI)给IAPMO;

三.支付测试费用，递交样品给测试机构进行测试;

四.联系客户进行认证费用的支付;

五.联系北京IAPMO，进行工厂审核

六.测试完成，递交测试报告,工程审核报告，产品样品给IAPMO进行评估

       七.完成认证，发证书

其他

       申请周期：4个月左右。



有效期：1年（每年需要支付年费续签）。

       验厂要求：需要验厂。

持证人要求：需要当地进口公司。
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