
四川一体化智能截流井/泵站标准化预制

产品名称 四川一体化智能截流井/泵站标准化预制

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
四川一体化智能截流井/泵站标准化预制
一体化智能截流井/泵站具有很强的抗腐蚀能力，内部包括水泵、管路、阀门、仪表、控制设备、以及设施等，大程度确保的成本效益及运行可靠性。目前主要应用于管网雨水/污水的收集和泵送。截流井/泵站采用无沉积设计概念，每一次启动水泵电机将自动清理泵井，此外污水处理站内部设计概念定时重启消除泥渣功效，无需工作人员维修保养污水处理站，实时监控系统、移动通信技术功效的实际更维持智能化。

一体化智能截流井/泵站一体化预制泵站构造水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间很小化，提高系统可靠性。
四川一体化智能截流井/泵站标准化预制厂家结构描述：
1)防滑顶盖：采用铝合金制成，加装防盗防盗报警装置，当无关人员破坏性打开顶盖，立即进行声光报警和短信方式通知管理人员。为了便于轻松打开顶盖，需加装气压弹簧。
2)泵站上盖：采用玻璃钢制成，一体化泵站地理，带格栅、通风排气管和扶手。
3)高强度GRP筒体：采用连续缠绕加强玻璃纤维筒体，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良，出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。

4)吊耳：筒体外须安装4个预制吊耳，一体化泵站，易于安装。
5)压力管路：采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。
6)安装平板：水泵须安装在不锈钢安装平板上。方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。
降雨初期，四川一体化智能截流井/泵站标准化预制进水口的流量逐渐增加，井体内的水位也随之逐步上升，此时液位内置浮球感应信号，污水口闸门开始关闭，雨水口闸门全部打开。在其中云服务器各自与监控系统、移动智能终端、数据信号传送控制模块通信联接；数据信号传送控制模块与操纵服务器极性联接；操纵服务器各自与液压机集成化控制模块、拌和组织、清洗组织极性联接。 所述流水控制系统包含设定在排水口里侧的排水闸，还包含设定在下污水口里侧的河道治理闸，还包含设定在截污腔底端的、用以排出来废水的离心水泵，消灭城市污水直排问题。
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