
湖南纱线检测纤维分析偶氮染料检测

产品名称 湖南纱线检测纤维分析偶氮染料检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

纱线检测纤维分析偶氮染料检测

纱线是一种纺织品，用各种纺织纤维加工成一定细度的产品，用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等，
分为短纤维纱，连续长丝等。纱线的细度有多种表示方法，例如号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等
（见支数）。纱线的捻度用每米或每英寸的捻回数表示。毛纱及毛线一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背
心、围巾、帽子及手套和编织各种春秋季节服饰用品，除保暖外还有装饰作用。

偶氮检测范围服装、被褥、毛巾、假发、假眉毛、帽子、尿布以及其他清洁卫生用品、睡袋、鞋、手套
、手表带、手提袋、各种钱包、公文包、椅子套、纺织或皮革玩具、带有纺织或皮革服装的玩具，合成
染料有机化合物染料、消费者zui终使用的织物和纱线。偶氮检测项目禁用偶氮染料，芳香胺偶氮染料，
4-氨基联苯，对氯苯胺，联苯胺，2-萘胺等。偶氮检测标准：12GB/T 17592-2011纺织品
禁用偶氮染料的测定13GB/T 19942-2005皮革和毛皮化学试验禁用偶氮染料的测定14GB/T
23344-2009纺织品 4-氨基偶氮苯的测定15GB/T 24101-2009染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定17GB/T
33392-2016皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中4-氨基偶氮苯的测定20SN/T
1045.1-2010进出口染色纺织品和皮革制品中禁用偶氮染料的测定 第1部分：液相色谱法
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