
路面修补料高强度 一平方需要多少修补料

产品名称 路面修补料高强度 一平方需要多少修补料

公司名称 青岛卓能达建筑科技有限公司

价格 2800.00/吨

规格参数 品牌:卓能达
规格:25kg/袋
保质期:6个月

公司地址 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818

联系电话 18538582683 18538582683

产品详情

路面修补料主要用途:

1混凝土蜂窝、麻面、裂缝、起皮、起沙、坑槽、漏筋、修补。桥梁漏筋掉皮修补。

2 混凝土加固、改造修复、混凝土路面罩面

3 桥面板的微细裂缝 网状裂缝 面层找平修复

4 桥墩 侧梁补色 罩面修补 加固等

5 桥梁 混凝土 失火后期修复 耐久性修复等情况

6 桥梁 桥面板 桥墩的漏振 露筋 麻面 孔洞 沙眼情况

7 楼板加固补强修补

8 混凝土破损修补 结构耐久性修复

9 混凝土预制件路面伸缩缝掉角 破损 补强等修复

10.新老混凝土连接：用于施工缝、梁柱加固，旧基础改造等。

11.混凝土修补及表面保护：可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀。
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