
高速公路服务区污水处理系统

产品名称 高速公路服务区污水处理系统

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 36800.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

高速路高速服务区废水处理设备设计方案根据

1）小区业主出示的相关材料；2）《城镇污水处理厂污染物排放标准》；3）户外排污设计标准（GBJ14
－87）；4）噪声规范（GB5096－93）；5）配电房设计标准GB50054-95；6）建筑给排水工程项目和废水
处理建设工程相关技术标准；7）我企业所进行类似工程项目所获得的具体工作经验和具体工程项目主要
参数。

高速路高速服务区废水处理排放系统

装有土壤层薄膜蒸发设备。其运用混凝土结构构造调节池上端室内空间设定改进土壤层及布支气管。当
恶臭味成分根据土壤分层融解于土壤层含有的水分中，从而因为土壤层的表层吸咐功效及化学变化转到
土壤层，终被在其中的微生物菌种溶解而做到薄膜蒸发目地。

选用国际性的微生物工艺处理，集除去BOD5、COD、Nspan-N于一身，具备技术性特性平稳靠谱，解决
效果非常的好，项目投资省，占地面积少，维护保养便捷等优势。机器设备铺设于土层下列，机器设备
上边的土层可做为园林绿化或其他商业用地，不用建房子及供暖、隔热保温。二级微生物触碰空气氧化
工艺处理均选用推流式的微生物触碰空气氧化，其解决实际效果好于彻底混合式教学或二级串连彻底混
合式教学微生物接触氧化池。而且活性污泥法池体型小，对水体的适应能力强，抗冲击负载特性好，出
水出水水体平稳，不容易造成污泥负荷。池里选用新式延展性立体式填充料，面积大，微生物菌种易挂
膜，脱膜，在一样有机化合物负载标准下，对有机化合物污泥负荷高，能提升 空气中的氧在水中溶解性
。生物化学池选用微生物触碰空气氧化法，其填充料的容积负载较为低，微生物菌种处在本身空气氧化
环节，产泥量少，仅需三个月（90天）之上排一次泥（用饲料车吸脂或脱干成泥饼运输）。该市埋式日
常生活废水处理机器设备的除味方法除选用基本高处排气管，另装有土壤层薄膜蒸发对策。全部机器设
备解决系统软件装有自动式电气设备自动控制系统和机器设备常见故障报警设备，运作可以信赖，平常
一般不用专职人员管理方法，只需适时地对机器设备开展维护保养和维护保养。 
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