
夜店手环检票系统 门票系统质优价廉

产品名称 夜店手环检票系统 门票系统质优价廉

公司名称 深圳市君联创新科技有限公司销售部

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:君联
型号:JLPW-1127
类型:清吧

公司地址 深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇
处综合楼309室（注册地址）

联系电话 0137-28903544 13728903544

产品详情

我公司主要经营蹦床馆计时收费,体育馆健身房一卡通,景区票务系统，游乐场刷卡系统,琴房计时计次,人
脸识别消费系统,人脸自助充值缴费,食堂人脸售饭系统,刷卡机,消费机,游乐园人脸识别,水上乐园一卡通，
主题乐园年票系统

酒吧夜场智能手表验票系统软件 门票系统物美价廉

君联智能科技有限责任公司

放题式酒吧。每天晚上8点开关门，隔日六点关门，要是喝多了下，整场60 高档酒类任你喝到天亮。

自助性购票入场

-ONE-

自助式买票

-TWO-

验票过闸

专享智能手表

过了验票瘾，在门口的自助取票机前当场选购or挑选在售票处网址买更好门票费扫二维码获得，进场前
的新意打10分。

放题,无失周全的服务项目



规格 19寸

色度 300cd/㎡

饱和度 饱和度1000：1

当然屏幕分辨率 1280*1024

响应速度 5ms

数据信号键入 VGA或LVDS

操作温度 -20-50℃

可视性视角 ≥80°

屏规 A级屏

知名品牌/型号规格 国内

透光度 98%

响应速度 6ms

表层强度 莫式7级

屏幕分辨率 4096*4096

触碰力 达到80g

精度等级 ≤2毫米

触碰等级 红外线10点触碰

触碰频次 点射触碰超过6000一万次

功能键使用寿命 ≥五十万次/键

功能键工作压力 3N

规范 工业生产级开关电源规范

操作温度 范畴0-45℃

排热方法 当然制冷

键入工作电压 范畴180-260伏

效率 ≥70%

过电压保护 有



頻率范畴 70Hz-10KHz

功率 5W

谐波失真 ≤2%

频率稳定度 ≥80dB

主板品牌/型号规格 

I3工控主板

内存空间 4g

储存 64G  SSD固态盘

声频 适用

网口 适用

操作温度 0-60℃

音道 2.0

频率稳定度 ≥80dB
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