
塑料门窗用密封条检测建筑用硅酮结构密封胶检测

产品名称 塑料门窗用密封条检测建筑用硅酮结构密封胶检
测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

塑料门窗用密封条

依据标准：

GB12002-1989 塑料门窗用密封条

塑料门窗用密封条检验项目：

外观、截面形状、基本尺寸及公差、加热收缩率、硬度、定伸强度、拉伸断裂强度、拉伸断裂伸长率、

热空气老化性能、压缩变形、脆性温度等

建筑用硅酮结构密封胶

依据标准：



GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶

建筑用硅酮结构密封胶检验标准：

外观、下垂度、挤出性、适用期、表干时间、硬度、23℃拉伸粘结强度、23℃拉伸强度时伸长率、23℃

粘结破坏面积、90℃拉伸粘结强度、90℃粘结破坏面积、-30℃拉伸粘结强度、-30℃粘结破坏面积、浸水

后拉伸粘结强度、浸水后粘结破坏面积、水-紫外线光照拉伸粘结强度、热老化等

丙烯酸酯建筑密封胶

依据标准：

JC/T484-2006 丙烯酸酯建筑密封胶

丙烯酸酯建筑密封胶检验项目：

外观、密度、下垂度、表干时间、挤出性、弹性回复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、冷拉-

热压后粘结性、断裂伸长率、浸水后断裂伸长率、同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性、低温柔性等
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