
怎么办理水底灯IP68测试报告

产品名称 怎么办理水底灯IP68测试报告

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情

ip68认证报告办理，IP防护等级测试主要依据GB/T4208-2008和IEC60529：2001两个标准进行试验，在国内
使用的设备通常采用GB/T4208-2008标准进行试验出具中文检测报告，需要出口的设备一般按照IEC60529
的标准出具英文检测报告。

IP防护等级试验包括两个特征数字，第1位数字代表防尘等级，第二位数字代表防水等级。例如：IP65,第
1位数字”6“代表防尘等级IP6X，第二位数字”5“代表防水等级IPX5。两位数字组合即为IP65。

IP防护等级包括：IP22、IP33、IP44、IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68以及厂家自定义测试条件。

IP防护等级测试项目介绍

zui高测试等级是IP68，一般情况下做IP68的要求极少，室内设备IP43，户外设备IP66、IP65就已经够用了
。由于各类厂家对于防护等级要求的认识不清，导致选择的等级偏高而自身设备的防护工艺不到位，导
致试验失败的现象经常发生。

IP防护等级测试的含义

第1位数字防尘试验

（0 ）无防护 对外界的人或物无特殊防护

（1 ）防止大于50mm的固体外物侵入

（2 ）防止大于12.5mm的固体外物侵入

（3 ）防止大于2.5mm的固体外物侵入

（4 ）防止大于1.0mm的固体外物侵入



（5 ）防止外物及灰尘 完全防止外物侵入

（6 ）防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入
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