
钻井液用非渗透油气层保护剂泥浆材料添加剂

产品名称 钻井液用非渗透油气层保护剂泥浆材料添加剂

公司名称 成都瑞吉星化工有限责任公司

价格 29800.00/吨

规格参数 型号:ZD-Ⅰ
品牌:ZD系列
产品规格:25KG/件

公司地址 成都市锦江区锦华路一段8号1栋10单元29层2901
号

联系电话 028-84517660 13730846891

产品详情

型号 ZD-Ⅰ 品牌 ZD系列
产品规格 25KG/件 执行标准 Q/75875093-X?4-2008

钻井液用非渗透油气层保护剂(zd-ⅰ)使用说明书

一、概述

该产品是由多种酸溶性物质，阳离子粘土防膨聚合物及在砂层表面成膜封墙材料复合而成。在钻井液中
加入少量的产品，便使钻井液的砂层失水由全失降至零，滤液渗入沙层的深度只有1.8-5厘米，泥并仅在
井壁表面形成一个保护屏障，泥质颗粒和滤液都不至于渗透到油气通道内，一旦井简压力降低（测试时
，油或气即可较容而冲破泥并产出，从而有效保护油气层。另外，该产品的酸溶率达到60%以上，井壁
泥并很容易通过酸化解除，保护屏障很快清除，油气通道畅通。地层中的油气便可最大限度的产出，使
井增产和高产。该产品加入钻井液的重要作用是保护油气层，减少钻井液对油气层的污染。同时该产品
对渗透性漏失也有防止漏失的作用。该产品可以用于聚合物泥浆、聚磺泥浆、盐水泥浆等各种泥浆体系
，无副作用，无毒，对环境无污染及对人体无害。该产品和其它同类产品相比，最大的特点是加入钻井
液后增粘不大，钻井液原来的粘度、切力，基本不发生变化，钻井液的api失水和高温高压失水有所降低
。克服了现场由于产品升粘切难以加入的问题。同时，该产品加量小，效果好，在泥浆中加入1-2%则可
以达到预期的效果。



二、产品执行标准：q/75875093-x�4-2008

项 目 指 标
筛余物质量分数，% ≤ 20.0
粘度升高值，mpa�s ≤ 10
滤液浸入砂床深度，cm≤ 6
酸溶率，% ≥ 40

三、现场加量及配制：

该产品现场加量一般情况下1-2%，若有渗透性漏可放宽到1-3%。加入方法也比较简单，只需在混合漏处
直接加入即可，使用该产品时泥浆振动筛布使用80目以内。

四、包装、储存、安全

该产品用内塑外编三合一袋包装，每袋净质量25kg±0.25。

该产品不易变质，因此保存期较长，在一年内无任何变质现象。

该产品堆放时应远离潮湿和火源。

配制时应防止粉尘污染，带上口罩，浆液溅入眼内应及时用大量清水冲洗或找找医生。
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