
汽油背负式震动棒 框架式振捣棒

产品名称 汽油背负式震动棒 框架式振捣棒

公司名称 济宁嘉鑫机械有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:嘉鑫
型号:GX35
产地:山东

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道中德广场E座2812
室

联系电话  13188807539

产品详情

汽油背负式震动棒 框架式振捣棒

混凝土振动棒是广泛使用于道路、桥梁、隧道、楼层基础和各种混凝土梁柱及预制构件现
场浇注施工的工具，可以小型汽油机或电动机振动器为动力，是各种混凝土现场施工中不
可缺少的理想工具。

汽油动力型，属于建筑施工中混凝土作业施工工具。它主要由汽油发动机、发动机固定架
、振动棒等部分组成，其特征在于汽油发动机固定在发动机固定架上，软管的一端与振动
棒连接。它结构简单，安全方便，可以适用于建筑施工中混凝土的作业。

产品特点：

插入式振动器可作为驱动装置采用软管传动方式，方便施工，远离动力，安全保险，没有
空载烧机的弊病，性能可靠稳定。直径14mm的泥沙颗粒都可以抽取，三重密封设计，经
久耐用，不漏油，不漏水，泥浆泵接头与振动棒接头相同，动力源实现一机多用。

背负式振动器技术参数：

动力 140本田汽油机

振动棒规格：35mm



转速：7000

棒头：：3500转

标配2.5米棒长

重量：15kg

济宁嘉鑫有限公司，是一家集研发、生产及销售于一体的综合性企业，专业从事于各类建筑工程机械设

备的研发与生产。公司主营产品有：混凝土摊铺机  混凝土整平机   桥梁摊铺机

箱梁式轨道摊铺机   混凝土路面凿毛机

路面整平机、混凝土抹光机、排式振捣机、小型压路机、手扶式压路机、驾驶式压路机、路面铣刨机、

等各类工矿设备，种类齐全，质量过硬，欢迎新老客户洽谈选购。
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