
小区塑胶地坪

产品名称 小区塑胶地坪

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情
小区塑胶地坪」施工程序和要求有哪些？

施工的关键工序：

1、铺装施工前的抽样试验
先将所有聚氨酯塑胶材料分别按照生产排序，再取样根据现场环境条件分别进行成胶试验以及拉丝成胶试验。
2、划底线
严格检查批刮人员的作业方法，确保基材厚度，刮料时要均匀无刮痕，后退有序，控制批刮的高低和速度。基材运送到作业地点后必须在15~25分钟内完成。
3、准备半成品
根据铺装面积计算所需要的半成品，将材料安放整齐。
4、铺装
铺装施工包括配料、送料、摊铺修边等工序。施工顺序为：两半圆区→主跑道→辅助跑道。当辅助区分幅与跳跃项目助跑道发生矛盾时，应该以助跑道宽度为准。
5、标志线测划
首先按照国际标准田径场的标准进行测量，划出各种球场、运动场标志线。
由计算机按照半径和相关数据，算出各项田径赛项目的数据，并由划线师利用经纬仪，将各种比赛项目目标示于塑胶跑道上，再用专业划线机将线条喷在塑胶跑道上。各标志线的位置距离终点线间的距离长度，不允许出现负差，正差小于万分之一。
6、塑胶跑道面层质量指标
塑胶跑道面层硬度为45~60（邵氏A），拉断伸长率≥100%，回弹率≥30%，与地基黏结强度≥0.12MPa，拉伸强度≥0.7MPa，压缩复厚率≥96%；阻燃性I级。

小区塑胶地坪EPDM塑胶颗粒的好处：
EPDM橡胶地垫常用于各类体育场地,是一种常见的橡胶地垫材料,EPDM颗粒制作的跑道弹性非常好,具有强韧的弹性层面,同时也可以经受强劲的冲击,在弹性上和硬度上都是优于其他的材料。
EPDM橡胶地垫比一般跑道的弹性要好硬度要低,EPDM橡胶地垫具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩,具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,表面不会受损,运动场上选择使用EPDM橡胶地垫主要要是考虑到它的弹性和硬度。
小区塑胶地坪的性能特点：



 1.耐磨防滑：超强的耐磨防滑性能能够有效降低摔倒所造成的伤害，有效保护人体的安全，特别适用于老人和儿童。
2.环保性能：安装过程中以及安装完成后没有丝毫的副作用，无毒无害，对人体友好。
3.防火性能：防火性强大，经过国家B级防火性能测试，完全的可靠放心。
4.耐腐蚀性：耐腐蚀性能强，不会出现虫蛀的情况，不会因天气温度的变化出现表面的变化，耐得住多种化学制品的腐蚀。
5.耐晒，全天候使用，耐紫外线、酸雨等，不褪色，能长期保持其高水准的品质；
6.多种色彩灵活搭配，色彩多样，且色彩柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射；
7.美观耐久，并可采用多彩搭配；耐磨性强，耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间、高频率使用的需求。

小区塑胶地坪施工要求：
1、施工时，室内相对湿度不大于80%。
2、小区塑胶地坪的施工顺序为：基层处理→弹线→割块→铺贴→表面清理
3、在水泥类基层上铺贴塑胶地板时，其基层表面应平整、坚硬、干燥、无油脂及其它杂质（含砂粒），含水率水大于9%。如表面有麻面起砂、裂缝现像时，宜采用乳液腻子等修补平整，每次涂刷厚度不大于0.8mm,干燥后用0号铁砂布打磨，再涂刷第二遍腻子，直到表面平整后，再用水稀释的乳液涂刷一遍，以增加基层的整体性和粘贴力，基层表面用2米的直尺检查时允许空隙不大于2mm。
4、塑胶板在试铺贴前，应进行处理，软质聚氯乙烯板宜放入75度左右的热水中浸泡10-20mm，至板面全部松软伸平后取出晾干待用。半硬质聚氯乙烯板一般用丙酮：汽油（1：3）混合溶液进行脱脂除蜡。
5、小区塑胶地坪铺贴前应先试铺编号。铺贴时，先将基层表面清扫洁净，涂刷一层薄而匀的底胶，待其干燥后，再在其面上进行弹线，分格定位，并沿墙边留出200-300mm以作镶边。
6、塑胶板接缝处均应进行坡口处理，粘接时坡口做成同向顺坡，搭接宽度不小于30mm；焊接时做成V形坡口，坡口角β：板厚10-20mm时，β=65-75度；板厚2-8mm时，β=75-85度。板越厚，坡角口越小，板薄则坡口角大。
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