
广州金属焊接钢板无损检测 射线探伤内部缺陷检测

产品名称 广州金属焊接钢板无损检测
射线探伤内部缺陷检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

螺母无损检测

螺栓探伤检测

吊钩无损检测

叉车探伤分析

轴承无损检测

轴件探伤检测

法兰材质无损检测

金属焊接钢板无损检测

磁粉检测公司

超声检测中心

射线检测技术服务

渗透无损检测

无损检测是在不影响或不损害被检测对象使用性能的前提下，采用射线、超声、红外、电磁等原理技术
仪器对材料、零件、设备进行缺陷、化学、物理参数的检测技术，无损检测是工业发展必不可少的有效
工具。



目前主流的无损检测方法主要有：射线照相检验(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)和液体渗透检测(P
T)四种。

其他无损检测方法：涡流检测(ET)、声发射检测（AT）、热像/红外（TIR）、泄漏试验（LT）、交流场
测量技术（ACFMT）、漏磁检验（MFL)、远场测试检测方法（RFT)等。

无损检测五大常规检测方法是:超声检测 Ultrasonic Testing（缩写 UT）；射线检测Radiographic
Testing（缩写 RT）；磁粉检测 Magnetic particle Testing（缩写 MT）；渗透检测
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