
长兴县房屋竣工验收检测 第三方检测机构

产品名称 长兴县房屋竣工验收检测 第三方检测机构

公司名称 浙江中赫工程检测有限公司

价格 1.10/平方

规格参数

公司地址 浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册
地址）

联系电话  13588140321

产品详情

长兴县房屋竣工验收检测===

咨询：盛经理，专业承接长兴县房屋安全检测鉴定，长兴县房屋质量检测鉴定，长兴县建筑结构安全鉴
定，长兴县钢结构检测鉴定，长兴县厂房检测鉴定业务，公司资质齐全，价格优惠，欢迎来电咨询。

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

浙江建筑工程检测有限公司。我们具备房屋安全鉴定、建设工程质量检测与鉴定为主线，权威提供建筑
类相关技术服务。权威涵盖房屋安全鉴定、防雷检测、建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴
定、施工周边房屋安全鉴定与证据保存、危房鉴定与应急抢险、火灾后房屋结构安全检测、建筑物建造
年代鉴定、房屋（校舍）抗震构造检查与抗震性鉴定、
旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、
房屋修缮技术与造价评估、加固补强及司法仲裁委托鉴定等工程建设领域。  公司自成立以来实施的所
有鉴定工程项目中，没有鉴定事故或因鉴定结果不准确而导致的鉴定纠纷；并因提供及时、准确的鉴定
结论及热情、周到的服务而赢得社会各界的广泛好评，产生了积极而广泛的社会影响，得到了有关部门
的充分肯定。

当被检厂房按有关标准被评为危房时，检测报告须送市厂房检测中心组织技术审查。厂房检测主要内容
：1.房屋建筑、改扩建和使用情况等历史资料;2.建筑轴线、结构构件尺寸及房屋建筑布置图复核;3.房屋完
损状况检测;4.房屋倾斜检测;5.房屋相对不均匀沉降检测;6.提供检测结论及建议。

超声脉冲法无损检测,超声波穿过混凝土结构构件，接收探头再将超声波转换为电信号，当一个工程大量
采用同一种混凝土时，可以用超声脉冲法检测混凝土的强度。



长兴县房屋竣工验收检测,

资料显示，发达国家的住宅建筑平均寿命一般在70年以上，英国更是高达132年。在英国，不仅建筑质量
受到高度重视，规划、设计也经过详细论证。他们还注意对建筑物的维护、加固和病害处理，尽力延长
建筑使用年限，提 高资源利用效率。

房屋常见的结构形式有哪些?

1、房屋常见的结构形式有哪些?

答：住宅房屋常见的结构形式有三种：框架结构—由钢筋混凝土柱、梁、板建成的结构混合结构—由砖
墙(柱)、和混凝土楼板建成的结构。砖木结构—由砖墙(柱)、木桁或木屋架建成的结构。

房屋的安全责任人是谁?

10、房屋的安全责任人是谁?

答：根据《市房屋安全管理规定》(市人民zhegnfu令第6号)第十条规定：

1)房屋安全责任人一般是指房屋的所有人。

2)若房屋的所有人下落不明或是房屋的权属不清的，代管人为房屋安全责任人;若没有代管人的，房屋使
用人为房屋安全责任人。租赁房屋另有约定的，遵照租赁合同中规定的责任人为房屋安全责任人。其他
法律法规另有规定的，从其规定。
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