
防爆配电柜3C认证

产品名称 防爆配电柜3C认证

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

防爆配电箱是一种具有防爆性能一类的配电箱，主要是用在1区、2区危险场所，ⅡA、ⅡB、IIC类爆炸性
气体环境。一般采用铝合金外壳压铸成型或优质钢板焊接成型，表面经过喷塑处理，在制作上一般采用
复合型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用
相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309，CEE17国际标准，及GB11918-200
1和GB11919-2001标准，电气开关采用国产或进口产品、端子根据实际情况而定、插座采用无火花防爆或
AC防爆系列产品。

防爆设备类别：

I类：煤矿井下用电气设备；

II类：除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。

III类：爆炸性粉尘

爆炸物质类别：

I类：矿井甲烷

II类：IIA：丙烷

      IIB：乙烯

      IIC：氢气

III类：IIIA：可燃性飞絮



          IIIB：非导电性粉尘

          IIIC：导电性粉尘
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