
12kw静音柴油发电机使用条件

产品名称 12kw静音柴油发电机使用条件

公司名称 上海豹罗实业有限公司

价格 32800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO16000ET
电压:220/380V

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987279 13162296292

产品详情

12kw静音柴油发电机使用条件

 大泽动力发电机内置式使结构紧凑。良好的通风和结构，特别处理的箱体，适应全天候使用的要求，
合理位置设置观察窗，方便观察和操作，特别设置的减震器，使机组运行安静和平稳，大容量的基座油
箱省却了安装和连接的过程。功率稳定，大泽原装技术，高功率低油耗，相比其他机器优势明显，低噪
音，使用成熟的消音技术，耐久性能优越，可持续工作500小时，包装抗摔，采用多层防护措施，保证运
输途中不损坏，架构严谨，外形艺术感强，保修一年，终身维护。

型号：TO16000ET

↓发电机参数

┏额定功率：12KW

┣备用功率：13KW

┣额定频率： 50HZ

┣额定电压： 220V/380v

┣结构类型： 静音式

┣功率因素： 0.8/1.0



┣相    数： 单三相

┣燃油类型：0# 、-10#柴油

┗启动方式： 电启动（选配全自动）

 

↓发动机参数

┏发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

┣发动机型号 ：TO2V92

┣活塞排量（ml）：997

┣机油容量（L）：2.2L

┣工作时间：8-12h

┣空载油耗：206g/kw.h

┣机油型号：SAE10W30（或CD）

┣油箱容积（L）：32L

↓整机参数

┏噪音db/7m：68-76

┣机油报警：具有

┣额定转速：3000r pm

┣长宽高（mm）1060*670*710

┣净重(kg)：295/325

 

 12kw静音柴油发电机使用条件

 1、现场安装方面：编制安装与验收标准报客户审查、确认；严格按安装与验收标准进行安装检验并做
好安装质量记录。

2、在配合调试方面：派遣高素质有丰富实践经验的技术人员电话与客户一起严格按调试手册进行调试(
包括联合调试)，并做好测试和调试记录；对于在现场测试和调试过程中发现的任何不符合用户要求书要
求的产品或部件，在规定时间内免费维修或换。 

3、在培训方面：对所有参加技术服务和售后服务的人员进行严格的挑选和培训，只有高素质且具有丰富
服务经验的人员才有资格进入服务队伍。 



4、在技术支持方面：无偿提供的技术文件和适当的工作条件，开展技术服务和售后服务时配备合适、适
用的书面材料以指导各项服务的开展。加强与客户和沟通，做好衔接工作。 
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