
韶关枪弹库门 广东汕头防爆门 双人管理

产品名称 韶关枪弹库门 广东汕头防爆门 双人管理

公司名称 深圳市龙电兴业科技有限公司

价格 2600.00/平方米

规格参数 品牌:深圳龙电兴业
型号:QDK-LD01
执行标准:GB17565-2007

公司地址 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园
A 栋

联系电话 075529586880 13602569607

产品详情

深圳龙电兴业品牌的兵器室防爆门、枪弹库门

执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门 型号：QDK-LD01

锁具配置：分离式机械钥匙锁，联动结构，电机锁（实现智能化控制开关门，SLK-19型双钥匙智能锁联
动机构），门上至少8个304不锈钢防撬实心锁舌，在门关闭后，锁闩与门框互相紧扣形成一个密闭体，
即使门被破坏，门身也不会脱离门框。圆形手轮一只。

用材厚度：门框采用3MM钢板制作，门框厚度15CM；门扇采用2MM钢板，门扇厚度8CM，内填充防爆
钢板。

其他配置：可按需要配置格栅通风门，可配置震动报警装置，自动关门装置。门上有显示开与关的指示
灯

颜色：常规色浅灰色、白色、军绿色、红木色（也可做304不锈钢材质）

验收资料：出厂时深圳龙电兴业提供出厂合格证书一份、QDK-LD01型号枪弹库门《检测报告》，证书
编号为：1831386号，可扫二维码进入公安&部官&网，查询直伪。



兵器室外门（防护门）:

1、门框材料采用优质≥5.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条。2、门扇主板采
用优质≥5.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。3、第四夹层≥2.0mm
钢板，后盖板采用≥1.2mm的碳素钢板。4、配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显
示门关与开的指示灯。5、外门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把
电控锁（单一指纹机），两把UL认证或GA认证的机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。
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