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产品名称 武汉江夏区建筑工程施工质量验收材料复检的有
哪些

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:湖北精量
报告:一式五份

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

武汉江夏区建筑工程施工质量验收材料复检所取样品及现场布点的代表性及规范程度直接影响检测结果
的准确性与代表性。在目前大多数的工地里面，材料送检时，送检的材料试样，直接让厂家提供。

武汉材料复检也就是进场复验

比如《建筑节能工程施工质量验收规范》中，进场复验的定义：进入施工现场的材料、设备等在进场验
收合格的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

综上所述，可以看出，进场复验的范围是大于见证取样的，见证取样只不过是进场复验中的一部分。

最后，各地区对见证取样数量要求不一，因数量不好计算，项目上为方便施工，基本执行的是100%见证
取样，这种情形见证取样就等于进场复验了！

随着武汉工程的开展，其他材料陆续和监理、业主与设计进行材料确认然后封样板。

1、所有主要材料都需要封样板。

2、要封样的材料不一定都在投标文件中列明清单，随着工程的开展，可以临时增加。

一般封样都是业主要求；业主随时都可以增加。

材料复试：沙、石、混凝土等在相应的规范中列出。如《建筑用砂》、《混凝土强度检验评定标准》等
。

PVC、PPR管在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中列出。钢筋、钢筋焊接等在《高层建



筑混凝土结构技术规程》和《钢筋连接技术规程》中列出
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