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我水套管产业链分析：目前我水套管95％以上主要由河南巩义地区生产，巩义防水套管在全国范围销售
。现阶段巩义防水套管生产厂家大约有100多家，多以小规模、作坊式制造模式，未来防水套管产业必将
重新整合重组，只有规模化、标准化、品牌化才是中国企业发展的方向，才能走的更远。

柔性防水套管行业投资机会分析

一、柔性防水套管投资项目分析

二、可以投资的柔性防水套管模式

三、2015年柔性防水套管投资机会

四、2015年柔性防水套管投资新方向

柔性防水套管价格是市场秩序混乱主要原因



“一低两高”的柔性防水套管行业特点，造成柔性防水套管行业低层次的竞争仍将激烈化。由于进入门
槛低，无论是制造商，防水套管，还是销售商都不断有大量的潜在进入者涌入。再加上暂时居前的企业
，人才缺乏，创新不足，很多企业都遭遇成长的天花板，到老板身心俱疲，企业进退维谷。

目前国内防水套管行业市场出现价格战，将带来联动效应，即大部分企业都开始采取价格战的模式。价
格战直接导致柔性防水套管产品质量的降低。

羊毛出在羊身上。企业之间拼价格，在降低价格的同时，势必要考虑生产成本。因此，企业在保证利润
的同时，一定会压缩成本。成本下降导致产品的质量以及服务很难得到保障，容易形成一系列连锁反应
，进入循环的怪圈，S312防水套管，也就会使企业陷入泥沼，不可自拔。

河南泰宇管道科技有限公司柔性防水套管表面防腐处理要求

不管是柔性防水套管还是刚性防水套管在加工成型后都需要在表层及内壁全0面的喷涂防腐材料，一是为
了美观，二是为了防止被腐蚀而影响使用寿命，具体操作方法如下：

防水套管在喷涂防腐材料前应在其表面做除锈处理，如果是手工除锈其质量也必须达到《涂装前钢材表
面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88标准中的St3级，喷射除锈质量必须达到Sa2二分之一级，如没有特殊
要求，应在防水套管与介质或大气接触的表面喷涂防锈底漆、面漆各两道，如与饮用水接触的金属表面
应涂无0毒环氧底漆、面漆各两道。

以上是防水套管喷涂防腐材料的正确方法，防水套管图集，也是建筑设计研究院制定的标准，有些用户
在购买产品时为防止一些不正规厂家在焊接部位做假，专门定制外不喷漆产品，让这些不法商贩很难有
作假的动作。那么此文章也是专门为购买没有喷涂防腐材料的用户编制的，希望对您有所帮助，如有问
题可以来电咨询我们。

防水套管-防水套管怎样安装？-质量可靠(诚信商家)由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河南省泰宇管
道科技有限公司是,管道辅助材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针
，满足客户需求。在泰宇管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰宇管道更加美好的未
来。
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