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承接河南省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

嵩县房屋结构安全检测报告

河南明达工程检测有限公司是具有国-家CMA姿质认定、建设工程质量检测机构姿质证书、特种设备检
验检测机构（无损检测机构）核准证和住建委房屋检测鉴定姿质备案的甲级单位。公司技术实力雄厚、
检测仪器先进、鉴定结论准确，拥有一支专门精准的房屋检测鉴定专家团队，其中从事土建工作多年的
高级工程师4人，一级结构工程师及岩土工程师3人，检测鉴定与工程加固方向硕士研究生4人，房屋检测
鉴定技术人员近200名，并邀请多名guojiaji建筑物鉴定专家作为技术顾问。

房屋使用功能或部结构改变，对结构安全性有影响时。房屋使用过程中，可能发生使用功能改变，如房
屋改办公楼、办公楼该商场等，也可能需要进行部开设门洞、部楼板开洞、部抽梁拔柱等部结构改变，
这些因 素对结构安全性均有影响，需要进行安全性检测评估，按照新的使用功能和结构布置验算结构构
件并评估结构安全性。

对承重墙的钢筋尺寸、种类、数量以及位置进行测量并记录。用卷尺和测距仪对房屋建筑的平面尺寸进
行测量并记录对被拆除的承重墙的尺寸和平面位置进行测量并记录。虽然选房的时候对户型选了又选、
看了又看，但真正能让购房者100%满意的户型也只是凤毛麟角。

工程建设对周边房屋影响破坏随着城市化建设的脚步不断加快，建筑工程的快速发展，工程施工对于周
边建筑的影响也越来越显著，通过房屋鉴定工作可以对周边房屋影响程度及破坏的程度进行分析和评价
，查清责任关系，对保护双方的利用有着重要的 作用。

房屋鉴定中混凝土构件强度的检测可以使用钻芯法或者回弹法。回弹法是利用回弹仪对混凝土表面强度
进行测定，以推算混凝土整体的强度，是在混凝土结构的现场检测中，常用的非破损检测。此的优点是
简便灵活，然而在 实际的应用中有着很多的影响因素，如混凝土原材料的构成、成型、养护的、外加剂
的种类数量等都会对检测结果造成一定的影响。混凝土的构件都有着相关的技术规定，在使用回弹法进



行混凝土强度的检测时，必须对技术 规定予以遵守。

主要工作有：收集建筑物的设计建造资料。检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。结构布置和轴线
尺寸。构件截面尺寸检测。框架柱、框架梁混凝土强度检测。框架柱、框架梁和楼板钢筋配置检测。结
构和构件损伤及缺陷情况检测。建筑物楼面荷载及拟放置设备荷载调查分析。

钢结构建筑结构动态变形检测对于结构在动荷载作用下而产生的动态变形，应测定其一定时间段内的瞬
时变形量。动态变形测量方法的选择可根据变形体的类型、变形速率、变形周期特征和测定精度要求等
确定，并符合下列规定：a.对于精度要求高、变形周期长、变形速率小的动态变形测量，可采用全站仪
自动跟踪测量或激光测量等方法； b.对于精度要求低、变形周期短、变形速率大的建筑，可采用位移传
感器、加速度传感器、GPS动态实时差分测量等方法；
c.当变形频率小时，可采用数字近景摄影测量或经纬仪测角前方交会等方法。

房屋质量问题，也称房屋质量缺陷，是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约
定。由此定义可知，并不是有可见的房屋瑕疵都是质量缺陷，比如细微裂缝，非常微小的倾斜，如果这
些瑕疵在工程建设标准容许的范围内，则不构成质量问题，购房者只能容忍。在住进新房之前，消费者
一定要找专门的房屋鉴定机构，即当地的建筑工程质量监督部门，不然政府是不承认的。购房者你应该
持房屋用地手续(土地使用权证)、建设手续(建设用地规划许可证、选址意见书、施工证、施工图纸)、消
防手续等找房屋质检部门申请验收。但是房屋鉴定成本较高，根据有关部门核准的鉴定价格收费标准，
涉及房屋各个方面的检测收费基本上都在千元乃至万元以上。不仅门窗收费标准是这样，常见的墙体结
构裂缝、渗水等收费标准也是如此。那么房屋质量问题应该由什么部门进行鉴定呢，其实很容易理解的
，很多人的感觉应该是房管，那么您答对了么，答案是一半，其实很好理解的，房屋的管理确实是房管
，但是房屋质量检测是由房屋质量检测单位来完成的，房屋质量检测单位姿质是房管颁发的，以当您的
房屋出现问题的时候，必须要找房屋质量检测单位来进行完成的。
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