
武汉汉阳区第三方安装工程施工质量验收进场材料复检公司

产品名称 武汉汉阳区第三方安装工程施工质量验收进场材
料复检公司

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:湖北精量
报告:一式五份

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

武汉汉阳区第三方安装工程施工质量验收进场材料复检公司一般来说有电工套管、给排水管、给排水管
配件，电线、电缆检测等。目前多数材料设备都是由供货商提供的厂方检验或第三方检验报告就行，只
有涉及节能的材料，需要现场见证抽样送检。

电线和给水管检测检验是必须做的。有的地方还得做开关面板插座，暖气片等。

1、水电安装工程中需要送检或是复试的材料有：电线、电缆、开关面板、散热器 、保温材料
、通风空调中的风机盘管、防火阀等。 

2、安装工程是指各种设备、装置的安装工程。通常包括电气、通风、给排水以及设备安装等工作内容，
工业设备及管道、电缆、照明线路等。

根据《建筑节能施工验收规范》 及各地区的要求,水电安装工程一般需要复检的材料如下:1、电线、电缆
2、散热器3、保温材料4、通风空调中的风机盘管、防火阀。

水暖有保温材料，暖气片，风机盘管，还有风管（有等级要求），电气不是专业的，不太清楚。
具体你可以查查节能规范。

检测报名只是初期所使用的，对于安全讲，初期使用的检测报告并不能代表就是安全的，就是国家承认
的安全范围内，所以，需要利用复检来审核一下看到底是合格不合格。所以，一个是前期的检查，一个
是后期的再检，是把质量关的必要步骤。

进入施工现场的材料都是合格产品，都应有厂家出厂检验报告和合格证。这是不够的，还要进行复检，
就是按规范在该材料中取一个试样，送当地工程检测中心进行化验，合格后（就是复检合格）才能在工
程中使用。当然，取样时要有监理在场见证，并签一个见证取样单，这样才能送检。



武汉材料进场包括检测报告、材料清单、复试报告

1、有品牌要求的首先核实品牌是否符合合同要求，没要求的可不做这一步。如果品牌不符，应该要求将
材料退场。

2、检查随材料进场的质保资料。

3、材料外观检查。

4、核查数量。

5、有复试要求的要进行见证取样送试验室复核。
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