
武汉洪山区第三方装饰装修工程材料复检费用

产品名称 武汉洪山区第三方装饰装修工程材料复检费用

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测公司:湖北精量
检测报告:一式五份

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

武汉洪山区第三方装饰装修工程建筑的材料需要复检的范围是地方建设行政主管部门依据国家规定结合
地方实际情况制定的。一般复检对工程结构安全及使用功能影响较大且有成熟检验办法和检验能力的材
料。

武汉市建筑装饰工程需要进行复试的材料有：

1、  室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖，使用面积大于200㎡，对不同产品、不同批次材料，分别
进行放射性指标复验；

2、 
室内采用人造板面积大于500m2，对不同产品、不同批次材料，分别进行游离甲醛含量或释放量复验；

3、  室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂，对不同批次产品的VOCs和游离甲醛含
量，现场取样进行检测的报告；

4、  溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，不同批次产品的VOCs、苯、TDI含量的检测报告；

5、  膨胀螺栓的拉拔试验；

6、  干挂石材骨架钢材、石材面板的强度检测报告；

7、  外门窗、幕墙进行四性试验的试验报告；

8、  武汉结构胶的相容性和粘接力检测报告；

9、  武汉消防验收报告；验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录；



建筑外墙保温材料检测项目

对于武汉市建筑外墙保温材料需要进行检测的项目有：外观与尺寸偏差，密度，吸湿率，断裂荷载，热
阻值，导热系数，吸水性，质量含水率，粒度，抗压、抗折强度等。

建筑外墙保温材料检测依据

部分建筑外墙保温材料检测标准依据：《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统》DB51/T5061-2008；《
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158-2004；《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG
149-2003等标准依据。

以上就是建筑外墙保温材料需要进行检测的项目和部分检测依据，在材料使用前都需要到相关的检测做
相关的项目检测。

材料送检

1.跟司机约定好时间一起去检测室

2填写好材料送检委托单

3、准备好试样

4、将试样送去检测室检测

5、到达检测室将试件和委托单交给收样人

6、收样人收到之后根据编排给出试件的标签，我们将标签贴到试件上

7、然后将取回委托单底单，返回工地。

8、待检测报告出来后，再拿底单到检测室，并交齐检测费用，取回检测报告。
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