
武汉黄陂区建筑工地试验员材料复检检测报告找哪个部门

产品名称 武汉黄陂区建筑工地试验员材料复检检测报告找
哪个部门

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测公司:湖北精量
检测报告:一式五份

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

武汉黄陂区建筑工地试验员材料复检检测报告进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上，
按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

安装工程需要送检的材料（必检项目)安装需送检的材料有（必检项目）PVC－U排水管＼PP－R给水管
＼电线电缆。根据现场实际情况，对有异议的材料应送有资质的单位复试，检测合格才可使用．一般的,
用于有压管道的塑料管道需要现场抽样复试。

工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆
抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗；砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管、冷热水用给水管、阀门、PVC电线
管。电线槽、插座开关、断路器还有一大堆。这些都是要送检的。送检规范貌似没听过。不过你只要去
质检站那里那上述材料的送检委托单。根据表格填写内容。到指定日期前去送检就行了。

武汉建筑工程进场材料复检规范如下：

1、无质量保证文件或文件不完全的材料。

2、对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时。

3、发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时。

4、当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时。

5、所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。应按工程规范的规定，要求供应商提供完整
有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。



6、武汉材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；不同的材料应按不同的取样
单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量。
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