
防爆合格证书编号含义是什么

产品名称 防爆合格证书编号含义是什么

公司名称 深圳市亿博检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿
盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）

联系电话  13530187509

产品详情

    防爆合格证：我公司主要代理由“国家防爆电气产品质量监督检验中心”颁发的防爆合格证，防爆
合格证书上盖有“国家防爆电气产品质量监督检验中心”公章。证书有效期5年，5年后需要根据当时的
相关国家标准重新检验取证。

   
取证流程：企业提供申证产品及相关资料（不同防爆标志，所需资料不同），然后等待拿证书即可。

    不同防爆标志，所需资料清单，请查阅导航“资料下载”栏。

    取证时间：正常周期45个工作日。

    防爆合格证证书上的防爆标志分为很多种，不同的申证产品，防爆标志不同。依据具体的申证产品
资料确定防爆等级。

    防爆标志举例解释：

    例如防爆标志：ExdⅡBT6Gb

    Ex：防爆

    d：防爆型式隔爆型

    ⅡB：除煤矿瓦斯气体之外的ⅡB类爆炸性气体环境

    T6：温度组别设备zui高表面温度

    Gb：设备保护等级这一项申证公司一般不必要求，该等级是与产品相适应的，由检验中心判定。



    防爆型式分为:

    隔爆型d

    增安型e

    本质安全型i

    浇封型m

    n型电气设备

    正压外壳型p

    油浸型o

    充砂型q

    防爆设备分为Ⅰ类，Ⅱ类和Ⅲ类。

    Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。

    Ⅱ类电气设备用于除煤矿瓦斯气体之外的其他爆炸性气体环境。

    Ⅱ类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类。

    Ⅱ类电气设备的再分类：

    ●ⅡA类：代表性气体是丙烷；

    ●ⅡB类：代表性气体是乙烯；

    ●ⅡC类：代表性气体是氢气。

    注：标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件，标志ⅡC类的设备可适用于ⅡA和ⅡB类设备的
使用条件。

    Ⅲ类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。

    Ⅱ类电气设备的表面温度分组
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